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Es un honor para mi, como nieto de MELCHOR
GABILONDQO, informarles que este afio MEGA
cumple 80 anos de existencia. Por ello quiero
mostrarles mi agradecimiento por la confianza
que han depositado en la empresa todos estos
afios y que ha hecho posible que MEGA haya
evolucionado hasta lo que es ahora, un referente
mundial en la fabricacion de equipamiento hi-
dréaulico para los sectores de la automocion y
la industria.

Confio en que podamos devolverles esa con-
fianza desarrollando nuevos y mejores productos

que sigan haciendo de MEGA una familia en la

que puedan confiar.

Saludos cordiales,

Miguel Gabilondo *
Presidente MELCHOR GABILONDO, S.A.
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AUTOMOCION > GATOS

GATOS DE BOTELLA

Diseiio de base, cilindro y depdsito en un mismo bloque compacto que proporciona
mayor robustez y sequidad.
BEUREAU

Palanca telescopica niquelada que garantiza un esfuerzo moderado de bombeo. Contorme  a norma:

La palanca puede ser bloqueada en el cuerpo de la bomba. BB S o B
Husillo de extension para mayor recorrido.

Limitador hidraulico de recorrido

Valvula de seguridad incluida. Opcional en modelos inferiores a 5 TON.

Bajo demanda por lotes, se puede adaptar un manémetro al gato. Modelo BRD100

lo incluye de serie.

Asa de transporte en modelos superiores a 20 TON.

Valvula de seguridad. Limitador hidraulico
@ Hasta 5t, Opcional. @ de recorrido.
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Husillo de extension

Caja de transporte

A

MEGA
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BR50

b &

Asa de transporte giratoria a
partir del modelo de 20t.

El modelo BRD100 incorpora
manometro.

Palanca telescopica niquelada

i

Bomba giratoria

ad

— -

(0
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BRD50 y BRD100
disponen de dos bombas

(aproximacion y trabajo).

Es posible el uso

en vertical y horizontal

BRD100

| CAPACIDAD (1)

0
(6
C)
(D)
Peso (k)

REFEREMNCIA

Medidas en mm.

2
158
105

65
el
KN
BR2

51,00

168
105
&5
338
3.7
BRI
55,00

425 £37 Gl Lhk 451

BR3A BRS BRB BR10D BR12
64,00 58,00 B3,00 8700 109,00

bidddh

228
150

3
453
88

113,00

75
459
10,6

BR20

136,00

242
150

75
467
15.5

181,00

50 100 |
242 246 260 250 300
150 150 140 140 150
75 r - - -
67 96 400 400 450
155 5 27 K1 87
BR30 BRAD BRSO BRDS0  BRO100
191,00 28200 38000 452,00 1.450,00
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GATOS DE BOTELLA ESPECIALES

Con las mismas ventajas técnicas
que las de los gatos BR, aunque
disefiados para aplicaciones
especiales.

Los modelos BRS se caracterizan
por su menor altura minima para
acceder a espacios reducidos.

Los modelos BR2L se
caracterizan por su mayor altura.

BR2L BR2LLC BR5EM BRS10

Easxasd |9

| CAPACIDAD [t 2 2 3 ,

(] 297 570 172 212 135 131 150 190 @ 1

[B) 225 460 105 150 70 52 75 105

® : 5 65 75 40 a0 40 55

(D] 522 1030 338 437 245 223 225 as0 @ =

BAZLLC BR2L BA3EM BRSEM  BRSS BRS10 BRS1S  BRSX0

ol o

14500 10500 9500 10500 9500 110,00 130,00 145,00 1

MU ES B

Dado a su caracter de fabricacion especial, deberan solicitar plazo.

MGL10 es la combinacion de la estructura de elevacion BL10 y el gato
BR10 (también puede utilizarse el gato BR8).

Para operaciones de elevacion, soporte, nivelacion o posicionamiento
donde el punto de elevacion esté muy cercano al suelo.

Ideal para mantenimiento de carretillas elevadoras, maquinaria pesada
o cualquier otro elemento de dificil manipulacion por falta de espacio.

La una de elevacion es desmontable y ajustable en dos posiciones.
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GATOS DE BOTELLA TELESCOPICOS

.;1.!%
=
Qs
=
il
BRT2EM
& O
| CAPACIDADIM 12 2 2 2 5 12 | @‘l
160 M5 Ws 10 215 245 180 '
20 165 165 212 300 3 205 o |
- 50 50 - - . -
? %0 30 3\ 515 51 385 0
5 48 5 54 83 154 22 -
BATI2 BRT2  BRTZMI BRT2M BTS  BRTIZ  BRT20
o
12500 130,00 135,00 13500 21800 31500 42400 | 1’ L

Medidas &nmm,

Con las mismas ventajas técnicas que las de los gatos BR, pero con la caracteristica
fundamental de tener un disefio que combina una reducida altura minima con un gran
recorrido de elevacion gracias a sus pistones telescopicos.

Los modelos EM se caracterizan por el disefio del apoyo de la carga segun necesidades
especificas de determinados vehiculos.

GATO DE ELEVACION LATERAL

= Bastidor elevador 8 -10t
i Sl i) Gato botella 10t
J BL-10 10 325,00 Bastidor elevador 8-10t 22,0
g 3 BR10 10 87,00 Gato botella 10t 6,4
B
8
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GATOS HIDRAULICOS DE CARRETILLA

Valvula de seguridad contra

Estructura reforzada para un uso intensivo.
sobrecargas.

Mayor anchura de vias para una mayor estabilidad.

Asa ergondmica que permite el manejo desde cualquier posicion.

Facil accesibilidad gracias a un chasis muy bajo (135 mm. en su punto mas elevado)
Ruedas mas grandes para mejor movilidad y apoyo. Fabricadas en poliamida, no
dafan el suelo, no se oxidan y son silenciosas.

Limitador hidraulico
de recorrido.

ONC)

LCS. Dispositivo
de control de descenso.

®

Modelo GT2S incluye enclavamiento.
Modelo GR2H permite alta elevacion mecanica (790 mm.).

Modelo GT2X disefiado para vehiculos bajos o deportivos con una altura de 70 mm. : : L
Funcionamiento por principio “hombre

muerto” (paraliza la operacion si el usuario
pierde involuntariamente el control)

@

GT2S GT3 GT4

Con enclavamiento mecanico
Aporta seguridad mecanica adicional

| cap. fTon) 2 2 3 3 | S
0 %0 50 0 140

B) 135 135 135 .

Ic) 470 &7 470 530

0 850 850 850 1120

E ) $00 SO0 %00

G 1610 1510 1450

(5] 360 380 340

Q

z N
257 257 257 - m
a0 135 15 425
o
62 s 613 GT4 T

340,00 38500 36500 51500




MEGA A

\id

Pedal que libera el Alta elevacion Mayor ancho de vias

-

enclavamiento mecanico

Asa ergondémica. Ruedas grandes, mas movilidad. Estructura reforzada

470

geccccece
S
E

§

Mg #n mm

Perfil bajo
Permiten un mejor acceso en vehiculos de perfil bajo o deportivos

g
g

L]
O
(C]
@
o 1275
@
@
Q

o 500

Alta elevacion
Compacto, ligero y plegable.
Con rueda interior que facilita la maniobrabilidad.

11
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GATOS HIDRAULICOS DE CARRETILLA

| CAP. (TON) 6 10 12 15 20

—— (A) 170 170 190 195 200
1 (B) 220 270 270 265 310
(C) 580 605 580 600 615

(D] 1250 1535 1482 1575 1585

(E) 1310 1600 1550 1750 1777

(F) 2215 2530 2480 2680 2707

(G) 414 414 414 375 415

(H) 336 386 386 255 302

PESO (kg) 81 1205 123 145 2345

6 T10 T2 T5 T20

795,00 995,00 1.09540 1.680,00 2.400,00

[ e |

Medidas en mm.

Caballetes

Caballete para afianzar las cargas como medida de
seguridad imprescindible. Gran estabilidad y amplios
pies de apoyo para proteger el suelo del taller.
Productos con disefo patentado ANSI PALD.

Posibilidad de
introducir el
pasador por
distintos orificios.




Gran capacidad de carga

Optimo aprovechamiento y reparto de material gracias a las
aberturas laterales traseras y refuerzos laterales delanteraos.

Valvula de seguridad

Adecuados para todo tipo de vehiculos, desde utilitarios hasta contra sobrecargas

industriales. Indispensables en el garage de flota de autobuses,
camiones o de magquinaria agricola.

Los modelos mayores disponen de grandes ruedas traseras

localizadas en el centro del chasis par un mejor manejo. o e
Limitador hidraulico

Pedal de aproximacion rapida. de recorrido

Ruedas de acero.

LCS. Dispositivo de
control de descenso

EN 1494

Funcionamiento por
principio “hombre
muerto”

[+]
e TR : Estandar
- = c6 6 80,00
| REF.: H min. H max. N® posit.  Peso [kg)
cCé & 360 520 5 & C10 10 90,00
ci0 10 a5 550 5 10,5
S15B 15 95,00

340 532 4 9.3
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N25 N15-4 N10-3

GATOS OLEON EU M ATI COS Maxima calidad de acero. Su composicion al cromo molibdeno

vanadio, potenciada con un tratamiento anticorrosion y antigripaje

DE CARRET' LLA por nitruracion en baiios de sales, confiere al gato unas

propiedades de resistencia y durabilidad insuperables.

Concepcidn modular. El diseno de construccidn por médulos
independientes - bloque elevador, conjunto de valvulas, motor de
bomba, cilindro de descarga y deposito, simplifica el montaje y
facilita el mantenimiento.

i A-5212
L=100mm
De serie.

A-5206
L=50mm

Opcional.




Gran velocidad de aproximacion y eficaz elevacion en carga @ e
p y ga. sobrecargas.

Mantienen la carga en caso de una eventual interrupcion de Limitador hidraulico
entrada de aire. de recorrido.
. LCS. Dispositivo de
EEw]
control de descenso.
Funcionamiento por principio “hombre
Conforme a la norma: muerto” (paraliza |a operacion si el usuario
American ANS| PALD . A a
Ausiratian | Now Zealand Standard pierde involuntariamente el control)
CE official certitication
S Para un uso dptimo de los gatos, se recomienda una presion de trabajo entre 6 y 8 bares.
7
‘_D
£Z

° 1] | e -

— 28t Asa giratoria en los modelos
20| -2 que por tamaiio y peso
- L & T’ permiten un traslado manual.
L]
CAPACIDAD [t) 10-20-35 15-30-50-80 25 |
LA 807 BO7 BO7 810 793 560
(E] 160 185 150 235 235 108
® 345 470 400 490 515 423
(D] 157 157 157 212 194 157
LE] 260 280 280 N7 N7 280
(F] 125 185 150 155 180 215
PESD (kg) M 465 435 705 695 47
REFEREMCIA Ni10-3 N15-2 N15-28 H15-4 N20-3 N25
£ 1.670,00 1.650,00 1.455,00 2.560,00 2456500 1.500,00

Medidas en mm. ) Aygncign: Utilicense con aire filtrado v Iubricado.
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Gatos oleoneumaticos
De hotella

Gatos para ser accionados con el aire del calderin
del vehiculo asistido, ademas de manualmente.
Compactos y ligeros. La solucion mas econémica
para la asistencia en ruta.

Atencion: Utilicese con aire filtrado y lubricado.

| CAPACIDAD 1 20 20 |
(A] 234 242 ) —
(B 138 138
(] 75 75 |
(D] 447 455 0
@ |
PESO [kgl 15,5 235 ]
Presion de aire 7 bar / 100 psi
Caudal de aire 270 UYmin / 9.5 cfm 0
wa o
— 424,00 557,00 !
Accesorios gatos oleoneumaticos
Ref. € Descripcion Aplicacion Peso Kg
A-5205 35,00 Prolongador L=100 mm, toma 17mm N10-3 2,0
A-5211 28,00 Prolongador L=60 mm, toma 17mm N10-3 1,2
A-5206 28,00 Prolongador L=50 mm, toma 24mm Todos, exc. N10-3 11
A-5212 29,00 Prolongador L=100 mm, toma 24mm Todos, exc. N10-3 2,0

Portatil

Modelos para vehiculos industriales y agricolas (camiones, autobuses, tractores,
etc.). Sus pistones en acero de alto grado y la concepcion modular de sus elemen-
tos son las claves para un reducido y simplificado mantenimiento.

150 31,0

NP15-2B 15-30 1.315,00 150 )

23 (@ E
n g

NP15-2B

16




TRS300

Gatos de foso o de transmisiones

Para trabajos en fosos o bajo vehiculos elevados.

La elevacion y el descenso a pedal permiten mantener las manos libres.

Facil manejo gracias a sus cuatro ruedas pivotantes vy a la gran
estabilidad de la base.

Para trabajar en foso o bajo elevador.
El accionamiento a pedal permite mantener las manos libres.
Blogue espuma incorporado.

Asa con bandeja para tornillos ajustable.

PF350
Plataforma ajustable.

Accesorios

Cap.t Ref.
PF350

FE=S8 myEGau

Cap. max.: 350 kg. (opcional)

TRS750
e

I
JGF
e

[ 4
@ |
o
.t .

£ ')
€ Descripcion

235,00 Plataforma ajustable

MEGA 4

TRS1200

CAP.[kg] 300 750 1200
(A 140 1110 1110
(] 850 820 815
(C] 35 315 315
® 1990 1930 1925
E} &0 &0 &0
F) 610 720 720
PESO kgl 25 33 35
(e B
_ 28686 41895 591,78

Peso Kg

17
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MESAS
Mesas elevadoras

La palanca en “T” con empunadura de
caucho, facilita la maniobrabilidad.Todos los
modelos cuentan con ruedas de poliamida
que permiten una mejor maniobra, no dafan
el suelo del garaje, no se oxidan y son
silenciosas

Dispone de pasadores de seguridad para
bloquear la mesa a distintas alturas y evitar
descensos imprevistos.

Versatil equipo para el taller. Incorpora ruedas ME-2500
de poliamida. Bastidor desplegable anti-
atrapamiento.

Control de descenso de carga LCS y

mecanismo de seguridad “hombre muerto”
contra el accionamiento involuntario. CAP. [kg) 650 1500 2500

(4] 215 210 300

(E] £45 880 B0

® 830 1020 1060

(D] 500 500 540

(E] 1060 1380 1440

LF] 845 690 795

PESO |kgl 7 135 187

REF. ME-650 ME-1500  ME-2500 (D) }:ﬁ @

Las ruedas giratorias tienen freno _ 950,00 1.175,00  1.850,00 | Y |

y protecciones para los pies. Medidas en mm.

Mesa para motos

Con gran velocidad de elevacion. Capacidad Kg. _m Dims. tabla

Dispositivo de seguridad para el bloqueo
de la plataforma a diferentes alturas. PTM-2 1.175,00 110/755 700x2400 6,0

Accionamiento neumatico.

o
75
10

X

A-5099

Mordaza. Accesorio para
asegurar la motocicleta sobre
la mesa de trabajo. Opcional.

Presién de aire necesaria: 7-10 bar / 100-145 psi Cap.t Ref. € Descripcion Peso Kg
Caudal de aire necesario: 270 I/min / 9.5 cfm - A-5099 174,00 Mordaza sujecion rueda 8,5

18
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MESAS
Gato de transmisiones

Adecuado para el montaje de caja de cambio, transmisiones, motores,...
Cuenta con cadenas para un transporte seguro de la carga.

Opera desde cualquier punto, ya que la bomba puede se situada en
otras posiciones.

C Y

940,00 Gato de transmisiones 6,0

| cap. lkg)
PESO (kg) 84 | 3
| REF. 682 |

Gato saca-ruedas

Palanca manual de apoyo para reducir el esfuerzo de elevacion
cuando se requiera trabajar a maxima capacidad.

Cadena para una segura manipulacion de las ruedas.

Especial para montaje y manipulaciéon de grandes ruedas y
ruedas gemelas.

Cada brazo dispone de dos rodillos para poder girar las ruedas
gemelas del camion de forma independiente.

Brazos de elevacion ajustables en cinco posiciones.

C_ [T T
SCR700 ol o E o
g 2 I 8|2
3= I~ |8
o HERE
2 E[E
><' -
~(0 o
£
(
990
I I T
SCR700 0,7 1.568,00 Gato saca-ruedas con rodillos 0,7t 134,0

19






AUTOMOCTION

PRENSAS D E
T ALLTEHR

P4g. 22
PRENSAS DE SOBREMESA

P4g. 23
PRENSAS COMPACTAS

Pag. 25
PRENSA DE CHASIS ANCHO

P4g. 28
ACCESORIOS




wWWw.mega.es

AUTOMOCION > PRENSAS DE TALLER

SOBREMESA

Diseio compacto y funcional

que integra todos los elementos
hidraulicos del chasis, protegiendolos
y ahorrando espacio en el taller.

Manoémetro integrado en el chasis. Carticagion
Mesa ajustable.

Husillo para aproximacion rapido y/o

ajuste fino.

Valvula de seguridad.
Hasta 5t, Opcional.

Limitador hidraulico de recorrido.

Piston retorno automatico

N
2/

350
430
£00
132

4]

e

(C]

(0}

(E] 350
@ woime

& Mo

®
@
@le
=]

45

338

@ Recomice g5
P Rromioheil 75
R 170

PRE1S

440,00
Mudidas an mm.

El luego de mandrinos es opcional Ingluye:- 2 apoy.:‘).slendv cort1 gmglde Bandeja extraible para recoger
sujeccion y orificio de extraccion. piezas, grasa, suciedad, etc,
Patentado.

Patentado.




MEGA 4

PRB

Posicionamiento del mandmetro a la
altura de la vista para facilitar su lectura.
Mandmetro integrado en el chasis.
Incluyen 2 apoyos en V con guia de
sujeccion y orificio de extraccion.

Mesa de trabajo ajustable a distintas
alturas.

Pies anclables.

Bandeja interior.

Empujadores opcionales

Cartif G
Hicidal CE

Prensas preparadas para fijacion al suelo o
montaje de ruedas. Bandeja extraible.

20 ao

570 470

530 530
1850 1850 Husillo extensible para un acercamiento mas

132 132 répido y preciso a la posicion de trabajo.

488 4E8

12 53

7462 740

150 150

-] 75

225 225

100 104

PRE20 PRE30

78500 885,00

Medidas en mm.

23
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PRC

meGAAL (7) & wecakl ) g
| T

Bomba y cilindro fijos independientes, integrados "
en el chasis.
Bomba manual de dos velocidades y posibilidad
de accionamiento neumatico.
Mandmetro integrado en el chasis para mejor
lectura.
Mesa ajustable en altura.
Husillo para aproximacion rapida y ajuste fino.

Valvula de seguridad.
Hasta 5t, Opcional.

Limitador hidraulico de recorrido.

Piston retorno automatico

Manometro PRC30 PRC30NF

Patas anclables

Empujadores ocpionales

Los modelos NF incluyen bomba

m,,,_r_,,;, neumatica con accionamiento de pedal
Hicial CE
| CAP. (TON) 0 30 qu
o &0 &0 &7
[E] 530 530 530 d ]
@ 1850 1850 1850 o O.D
@ TE I S 7 “ f‘:ﬁf o
488 488 4BE -
gum 2 17 86 @l # 30
@ Masmo 858 85 766 © o
(D Receeride 120 120 120 - 3
) Receerids husillo 5 75 75 0@ : : Bandeja extraible para recoger
) Recarndototal 195 195 195 ° ° piezas, grasa, suciedad, etc.
PESO [kgl 106 12 145 o o Patentado.

ELICELTG RN ELTTEI 92500 990,00  1.24500

REFERENCIA PRCZONF PRCIONF  PRCSONF Xy

Bomba neumatica 114000 120500 1.450,00

> (w)

Medidas en mm,




MEGA 4

PRD

Chasis ancho 890 mm.

Bomba manual de dos velocidades y posibilidad de
accionamiento neumatico.

Manometro integrado en el chasis para mejor lectura.
Mesa ajustable en altura con ayuda de cabestrante.
Husillo para aproximacion rapida y ajuste fino.

Calzos reversibles.
Cilindro desplazable

Valvula de seguridad.
Hasta 5t, Opcional.

@ Limitador hidraulico de recorrido.

Piston retorno automatico

Manometro

PRD20NF

| CAP. [TON] 20 30 50
o 890 890 890
) 720 0 720
@ 1900 1900 1900
“Saciree" e PR
e 490 590 450 I [ !
@ e 8 s 8 . Qg
@ visiro 770 770 770 . T |®
& i 120 120 120 Bi i' /9|
P Recrridohsila 75 75 75
© fusrisi 195 195 195 [
- —— 28 22 189 0o
PESO [kg) w3 WM
REFERENCIA PRD20  PRD30  PRDS50

A DLLIEE LT LR P LITETN 1.100,00  1.180,00 1.475,00 Iy

Bomba neumatica 1.300,00 1.38000 1.67500

REFERENCIA = PRD30E  PRD50E

Bomba eléctrica
Ref. BES-5 - 2.900,00 3.300,00

i
fw

Medidas en mm.

Bandeja inferior puede
colocarse dentro de la mesa
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PRP

Chasis Premium.
Unico modelo con bomba neumatica y manual dos
velocidades integradas en el mismo chasis, todas

Cartiflieasion

ellas accionadas por pedal. Oficial CE

Permite al operario disponer de las manos libres en
todo momento.

Cilindro desplazable.

Sistema de descarga accionado a pedal.

Mandmetro integrado en el chasis para mejor lectura.
Mesa ajustable en altura con ayuda de cabestrante.
Husillo para aproximacion rapida y ajuste fino.

Calzos reversibles.

Bandejas extraibles.

Valvula de seguridad.
Hasta 5t, Opcional.

Limitador hidraulico de recorrido.

Piston retorno automatico

Manometro

Unico modelo con el juego de empujadores de serie

Q
: ol : | CAP. (TON) 50
—~—T—— | ® (4] 890 8%0
'ﬁ" . ‘n’ 210 (5] 720 720
T (C] 1920 1920
a ® 195 195
elg | (e 490 490
@) s 85 80
B Moo 470 485
! D Bearmio 120 120
1D Recomido sl 75 75
: : Q) Recomoonat 195 195
4"? 4 J—{ @ Recomdolaen 52 229
g B | | PESO [kg) 180 225
| L6} L0}
e[ el I e

Medidas en mm.
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K100

Cilindro hidraulico doble efecto de gran solidez, con guia
de bronce, bafo anticorrosion y valvula de seguridad que
impide sobrepresiones accidentales.

Mandmetro integrado en el chasis para mejor lectura.
Mesa ajustable en altura con ayuda de cabestrante.
Incluyen 2 apoyos en V con guia de sujecion y orificio de

extraccion.

Opcion de Bomba manual doble efecto o Bomba eléctrica
BDD-10 (recomendada).

©

Manometro Valvula de seguridad.
Hasta 5t, Opcional.

@) oo

() Minirna

(RET
PESO (kg]

K100 BOMBA MANUAL 6.400,00

K100E BOMBA ELECTRICA 8.500,00
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AUTOMOCION > PRENSAS DE TALLER

PROTECCIONES DE PRENSA

Modelo Modelo

Referencias Prensas AB5G12  A5613

PRB20 X J
PRB30 X J
PRC20 X J
PRC30 X J
PRC50 X J
PRD20 J X
PRD30 J X
PRD50 J X
PRP20 J X
PRP30 J X
PRP50 J X
KCK-30/50 X J
KP-30 X J
KPD-30/50 X J
KMG-30 X J
T e |
A-5612 300,00 Pantalla proteccién PRD 8,10
A-5613 300,00 Pantalla proteccién PRC 8,10
18 20 22
12 16
olg
alo
) T T
BMD-6 755,00 Bomba man. De k100 23,0
A-5600
Juego de mandrinos BES-5 2.234,00 Bomba eléctrica SE 51t 34,10
BDD-10 2.890,00 Bomba eléctrica DE 10It 49,10
A-5600 125,00 Juego de mandrinos 34,10
A-5611 56,00 Bandeja deslizante PRD 49,10

A-5611
Bandeja deslizante PRD
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EXPOSITOR DE GATOS

Este expositor facilita la
presentacion combinada y
funcional de los gatos de botella y
carretilla de mayor demanda.

BR2 40,00 Gato botella 2T
BR5 54,00 Gato botella 5T
BR8 60,00 Gato botella 8T
BR10 68,00 Gato botella 10T
BR15 88,00 Gato botella 15T
BR20 107,00 Gato botella 20T
BR25 142,00 Gato botella 25T
GT2 245,00 Gato de garaje 2T
A-5551X

GT3 270,00 Gato de garaje 3T
GT2S 285,00 Gato de garaje 2T Seguridad
A-5551X 1.359,00 Expositor de gatos
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AUTOMOCION > GRUAS

Plegables

Ruedas en poliamida que facilitan su
maniobrabilidad. No dafan el suelo del taller,
son silenciosas y no se oxidan.

CRV
GRUA PATAS V

Pluma extensible con gancho de seguridad.

Accionamiento con mecanismo de seguridad 1 . - 9
“hombre muerto”.

Dotadas de preciso ajuste de la velocidad de
descenso de las cargas, con limitador LCS.

Hidraulico giratorio. H A .
Medida plegada:
CRV6 y CRV10= 615 mm CRV10
CRV20= 725 mm
[ CAP. [Kg] &50 1000 2000
o 1580 1580 1740
[B] 2200 2200 2460
(C] 1450 1525 1830
(0] 820 970 1080
[ 112 12 150
@) minimo 950 960 1200
@ maximo 1300 1300 1410
LF] 540 540 595
[G) 300 300 300
PESD [kl 75 83 140

T =~ v

Mgdidars &n mm.
‘ POSICION (kg) 1 2 3 4 ‘
REF. CAPACIDAD DE CARGA
CRV6 650 550 450 350 .
CRV10/CRP10 1000 900 800 700
CRV20/CRP20 2000 1750 1650 1250 ¥
CRM30 3000 2500 2300 2100 El brazo extensible cambia de posicion
Medidas en mm. con un simple toque de muiieca. Con
asa y ventanas de guia de posicion.
Altas Prestaciones CRM30
| caP. ikg) 3000
9 1919
Ruedas en poliamida. E] 2942
: ; C] 2143
Pluma extensible con gancho de seguridad.
@ 1120
Accionamiento con mecanismo de seguridad (£} 245
hombre muer’co . Dotadas de preciso ajuste © rinino 1620
de la velocidad de descanso de las cargas, s F
con limitador LCS. @ maximo -
_ @ 1507
Bomba de dos velocidades. PESO kg 302
| REF. CRM30

Medidas enmm.




Medida plegada:
CRP10=865 CRP20=1050

MEGA 4

Accesorios

CRP
PATAS PARALELAS

d

| CAP. [Kgl 1000 2000
Q 1580 1740 T
(B] 2200 2460 L
@ 1480 1800 . e
(D] 860 730 .
[E] 112 150 -
) minimo 40 1200 \
@ miximo 1300 1610 il .
(F ] 540 595 @
(5] 300 300
PESO kgl 72 150
wo o
— 735.00 1.115,00 o ﬂ_l LE1 AB300
Medidas en mm ° C] | Pinza portabidones 200I.

Ref. AB300
Cap.Kg 300
€ 140,00

Peso Kg 7,5

A-5298
Balancin de cargas

2480,00
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AUTOMOCION > GRUAS

Equipos de carroceros

El conjunto carrocero mas completo por
numero de accesorios y mas seguro

y robusto gracias a sus conexiones
roscadas que permiten trabajar también
a traccion, a diferencia de otros sistemas
de conexion mucho mas extendidos,
pero menos fiables, y que sdlo permiten
el trabajo en empuije.

GC-10

Indispensables para reparacion de
carrocerias, trabajos de rescate en
carretera o cualquier otra aplicacion de
empuje, separacion, traccion o elevacion
que requiera fuerza hidraulica.

No
piezas Peso Kg
25 5,0

GC-10 740,00 CC-10B 45,

GC-20 950,00 14 CC-20-B 45,0

Dotacion de accesorios

Ref. € N° Descripcion GC-10 GC-20 Ref. € N° Descripcion GC-10  GC-20
BM-04 172,90 1 Bombamanual 400 CC. (Peso 4,3kg) @ o A-5054 33,00 12 Punzonen cufia o
CC-10-B 182,00 2  Cilindro empuje (Peso 4,4kg.) o > A-5055 40,80 13 Baseplana o
CC-20-B 285,00 2  Cilindro empuje (Peso 10kg.) - ° A-5284 4200 13 Baseplana ) o
A-5167 85,00 3  Cajaplastico GC-20 - . A-5050 3430 14 Brida piston o
GC-10/2272 85,00 3  Caja de plast. 71X29X43 ° - A-5280 37,50 14  Base piston i R
aatd | i) 4 JIEEG S SRR EEE | 0 | o A-5039 2250 15 Tuercaunion (cincada) unidad) e
A5033 3500 5 TuboN ‘ A5239 2500 15 Tuercaunion (incada) (nidad) - e
SRS ISR I WS " °  AB036 1900 16 TuboN4 . -
A-5034 2590 6 TuboN°2 * A-5049 350 17  Pasador de blocaje .
shalin R N N . ¢ SH-1 142,20 18  Cilindro expansion .

A5035 2200 7 TuboN’3 ‘ A5043 12,00 19 Adaptador, husilo .

A-5235 2800 = 7 [TuboN°3 : ® T 6800 oo Conuntocadena18mis .

A-5048 18,00 8  Cuerpo bola de goma 12 fase o - ’ 1 gancho GC-10-S

A-5042 24,00 9 Cabeza metdlica (cincada) o - A-5057 29,50 21 Placa cadena o

A-5242 3500 9 Cabeza metdlica - . A-5058 38,00 22 Abrazadera fija o

A-5038 10,50 10 Manguito union ° - A-5056 38,00 23 Soporte cadena °

A-5238 12,50 10  Manguito unién - . A-5051 26,00 24 Abrazadera deslizable .

A-5053 25,00 11 Punzon angular . - A-5252 27,50 24  Abrazadera deslizable - .

A-5052 29,40 25 Brida cilindro .




Enderezador de carrocerias

Para reparar con precision las carrocerias mas
fuertemente danadas.La posibilidad de giro del brazo de
nuestra escuadra incrementa su versatilidad al permitir
realizar trabajos de tiro en diagonal.

P
o ey e .
i % -4 Dotacion de accesorios
! g N -
Ref. € ; Descripcion Peso Kg
pieza
i : BM-04 172,90 1 Bomba manual 400 cc. 43
é sBE CC-10B 182,00 2 Cilindro carrocero 4,4
1 : = L& A-5541 78,10 3 Mang.1.5 + enchufe macho 1,0
- 24 - b TH. A-5096 130,00 4 Mordaza (unidad) 4,0
A-5095 77,90 5 Grapa pequefia 1,7
A-5094 106,50 6  Grapa grande 2,8
— S-21 65,50 7 Juego de soportes 2,8
A-5087 86,00 8 Cadena 2 metros 5,1
2Pl 1.910,00 1785 A-1512 236,00 9 Barra dos metros 35,0
A-1513 120,10 10 Tubo refuerzo 1 metro 14,5
A-5088 39,50 11 Acop. grapa hembra 5 0,5
A-5089 39,50 12 Acop. grapa macho 5 0,5
Cilindros de carrocero .
Empuje (CC)
Simple efecto Cap.t Ref. € Ao Carme. oo pggg Kg
retorno por muelle o o
10  CC-10B 182,00 332 135 196 4,4
20  CC-20-B 285,00 364 130 368 10,0
Traccion (CT)
Alto Carre.
Cap.t Ref. € nm nm Vem®  PesoKg
5 CT-5 317,20 311 138 103 4,0
CT-10 CC-10B 10  CT-10 447,40 318 138 199 8,0

Curvadoras hidraulicas

Suministradas con hormas de curvado y tripode.

BN

DR2 880,00 15 Curvador?/giboz?lN 2440, o

DR3 1.375,00 20 CUN&dOF?/;l‘J‘t_)OSPW 2440, 1105

Hormas de curvado
0 Ref. & 0 Ref. €
1/2”  BCV-2/2023 15,20 11/2”  BCV-2/2027 56,50
3/4"  BCV-2/2024 19,40 2"  BCV-2/2028 78,40
1" BCV-2/2025 17,60 21/2” BGCV-3/2138 120,00
11/4” BCV-2/2026 49,40 3"  BCV-3/2139 157,00

2
)
=
J

Hormas
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INDUSTRIA > CILINDROS Y HERRAMIENTAS

Seguridad, uso y mantenimiento
Informacion

Lea detenidamente las instrucciones de seguridad, uso y mantenimiento que acompanan a cada equipo hidraulico. El
incumplimiento de estas consignas esenciales pueden ocasionar dafos al usuario, al equipo hidraulico o al elemento a elevar.

Utilizar siempre un cilindro cuya fuerza de elevacion y recorrido hidraulico sean superiores en un 25%.

Una vez utilizado el equipo, limpielo, recoja totalmente el piston del cilindro y guardelo protegido de ambientes agresivos.
Utilizar aceite original MEGA.

Importante: Un exceso de aceite puede impedir el funcionamiento de la bomba.

Muy importante: No emplear nunca liquido de frenos.

Todos nuestros articulos disponen de juego de reparacion.

Es imprescindible especificar la referencia del articulo al que van destinados.

X v X i
]a?i Iﬁ?jl

ione una superficie de a firme y nivelada para Limpie ambas mitades del acople antes de hacer La ¢ bn, L el o hidriulico alejado de llam ierta y de
el el m.l.llse una bagrde :umrnm am:e;lu La esupgiim. : eru guardapahios :umdn:l‘asrmuaes del acople na Jl“en'i-.p-"k:&:'m ras por ;ncurnaj de & Ecbh #F:il E
estén coneciadas,
] I
m J m m LA
-
Mo permita nunca que Los cilindros se levanten del suelo Ho manipule los ajustes de fabrica de las valvulas de sequridad. Mo use el cilindro sin silleta. Esto causara que el cilindro
sujetindolos por los acoplamientos. Siempre use un mandmetro para vigilar la presitn del sistema, s¢ deforme. Lasr:r_ell.elas ﬁmhé?ﬁplt:ﬁrga de manera
uniforme sol vastago.

X

Munca cologue una parte del cuerpo bajo la carga. Asegdrese Mantenga las mangueras alejadas del drea bajo la canga. Cigrre la viboula de descarga con La mano,
de que I.:Gggfgaesl: bien apo)adarn,;n?:smde pnngn-e h:|gu ella. - o e - i El uso de fuerza ﬂtmpr%?d La vabvula.

MNunca cologue wna parte del cuerpe bajo la carga, Asegdrese
de gque la carga esté bien apoyada anbeé de purlu-grse h§|gn ella.
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Formulas, ",
configuraciones basicas

Montaje basico
con un cilindro de
simple efecto

Eleva la carga. Llave de seguridad
Retiene automaticamente la

“ ,
Bomba o carga durante la elevacin.
Inyecta el fluido hidraulico. Montaje completo
A-5509 con dos cilindros de
Manguera a Llave de paso T simple efecto
"

Conduce el aceite. Cierra el paso del fluido. Tambien

wea la canga sobre el cilindro.

0 A-5507-M b

Racord macho [l A-5538

Acoplamiento répido. Vilvula de descenso

Produce automaticamente una resistencia

H A-5507-H a la circulacion de fluido para impedir el retoma - i

Racord hembra brusco de la carga, p """:"-""‘3.'{.E g"' 5';”

Acoplamiento rapido. ¢ P, ton u;;l;": E;EHE

M Distribuidor 8 = "

@ Manémetro Permite la distribucian del fluido. e,

Indica la presion del circuito.

[ A-5511
il Adaptador para manometro Ihtur_d :
a Pa rapinstala rpel manoémetro. Conexion entre diferentes elementos.
& @
Montaje completo con dos cilindros
de doble efecto
o Barga
" Béasicamente los equipos constan de
tres componentes principales:
Aria
— X |m ! a) la fuente de alimentacion
una bomba
R Cmniclded 45) st it | el | b) la herramienta
Ly Vikstrer .
o b 2t un cilindro
F —— P x A i [ em*in*]

¢) una manguera flexible

Esta combinacion de componentes
hidraulicos permite realizar a distancia
i) una amplia variedad de operaciones
tales como la elevacion de cargas,
el empuje o arrastre de las mismas y
la sujecion o el doblado de distintos
elementos.

R

h*zﬂl‘lﬂim. Ascomada Viohuman da Scade dal i

Se puede disenar un sistema
hidraulico para que realice tareas
especificas, siempre a partir del
mismo conjunto hidraulico basico de
bomba y cilindro.

Wolaman de aceites de la bomba ] Wolumen de aceits del cilindng Mirmand da clindess Gue b8 posden WilkEsr oon una Bomba
e L



wWWw.mega.es

INDUSTRIA > CILINDROS Y HERRAMIENTAS

Cilindros simple efecto - Retorno por muelle
CILINDROS DE SIMPLE EFECTO - RETORNO POR MUELLE

Retorno por muelle.

El émbolo lleva un tratamiento de nitruracién o un recubrimiento de cromo duro, en funcion del
modelo, para evitar la corrosion.

Guia de bronce y junta rascador que evita la entrada de suciedad.

Disponen de una cabeza ranurada, desmontable, montada a presion o atornillada y de un
enchufe rapido hembra de gran caudal, ref A-5507H, con guardapolvo.

Con orificios y partes roscadas que facilitan la fijacion de accesorios y herramientas
especiales.

Con asa de transporte para cilindros con peso superior a 20kg.
Con cancamos para cilindros con peso superior a 43kg.
Presién de trabajo: 700 kg / cm?2/ 10.000 psi

CSRA-11A

FUERZA
NDM[NAL
nuﬂﬂ“‘-““-ﬂnﬂ“-ﬂ“ﬁl

CSRA-5A 5 23200 105 130 3h-16UNF 25 144 20UNC 1 1/2-18UN 29 8 23
CSRA-5B 5) 2200 155 230 m 3& 26 3fé-16UNF 1& 25 /- 20UNC 13 26 32 Iﬂ 1 1/2-16UN 2% 'B 23
CSRA-5C 5 26200 207 337 40 30 26 I4-TEUNF 18 25 f4-20UNC 13 26 32 20 1 1/2-16UN 2 B 23
CSRA-5D 5 3ol 270 445 40 30 26 3f4-16UNF 1B 25 1/4- 20UNC 13 25 32 0 11/2-16UN . BN | T |
CSRA-5E 5 JEI00 320 545 40 30 26 I4-16UNF 18 25 1/4- 20UNGC 13 2% 32 20 1 1/2-18UN 2% B 3
CSRA-11A " ITo0 12 137 40 45 39 1-BUNC 19 40 5f14-18UNC 16 39 0 2 21/4-18UNS 27 B 27
CSRA-11B 11 28300 137 187 40 &5 39 1-BUNC 19 40 S5M6-TBUNC 16 39 40 21 21M4-14UNS 27 8 27
CSRA-11C 11 3200 87 287 40 &5 39 1-BUNC 17 40 5M6-18UNC 16 39 40 21 21/8-14UNS° 27 B 27
CSRA-11D 1 700 251 391 40 45 39 1-BUNC 19 40 S5M4-18UNC 16 39 40 21 21/8-18UNS 27 8 27
CSRA-11E 1" S0 296 49 &0 45 39 1-BUNC 19 40 514-1BUNC 18 39 0 2 214-14UNS 27 B 27
CSRA-11F 11 000 346 596 40 45 39 1-8UNC 19 40 GM&6-18UNC 16 39 40 21 214-14UNS 27 B 27
CSRA-16A 16 300 120 145 0 55 4é 1-BUNC 19 48 HB-16UNC 16 45 0 2 2 3M4-18UN 30 1z 27
CS5RA-14B 16 AH00 145 195 70O 55 4é 1-BUNC 19 4H 3B - 16 UNC 16 45 40 21 2 W4-15UN 30 12
CSRA-16C 16 ¥000 195 295 M0 55 b 1-BUNC 19 48 3B- 18 UNC 16 45 0 2 2 3f4-18UN an Az 27
CSRA-16D 16 47300 245 395 TO 55 46 1-8UNC 19 48 B-16UNC 16 45 40 21 2 3f4-16UN ao 12 7
CSRA-16E 16 B000 304 S04 VO O55 hé 1-BUNC 19 48 HB-16UNC 18 45 a2 2 3f4-18UN 30 1z 27
CSRA-16F 16 BETO0 354 &04 VO 55 [T 1-8UNC 19 48  3B-16UNC 16 45 40 21 2 34-18UN 30 12 27
CSRA-23A 23 36000 131 166 BS &5 5  11/2-15UN 27 A9 1#2 - 13UNC 16 54 55 22 351&-12UNS &% 12 34
CSRA-23B 23 WH00 156 206 BS &5 54 1I2-MUN 2759 1/2-13UNC 16 64 B85 22 35M14-12UNS 49 12 34
CSRA-23C 23 43700 206 306 BR &5 54  11/2-16UN 27 59 1/2 - 13 UNC 1& 54 55 22  3SM&-12UNS 4% 12 34
CSRA-23D 23 4BAO0 256 406 BS 45 1] 1 1/2-16UN 27 59 12 - 13 UNC 16 54 55 22 3I514-12UNS 4% 12 34
CSRA-ZIE 23 53200 37 ST (8% &5 B4 1NZ-MGUN 27 5% 1f2-13UNC 18 54 B 22 3SM16-12UNMS 49 12 34
CSRA-23F 23 L8200 367 617 BS 65 B4 1IfR-16UN 27 5% 1f2-13UNC 16 B4 65 72 3S5NE-12UNS &9 12 34
CSRA-31B 31 59000 194 244 M 75 BTG 1WEIUN 2T - e —-- B4 55 375 35016-12UNS 48 11 33
CSRA-31D 31 00 29 &4 ¥ 75 BT 1fE-WUN 2T - -—-- B4 55 375 35M&-12UNS 48 11 33
CSRA-31E 31 TEOO0 384 544 99 TS 5715 1 1f2-16UN | 27 .- -=+- Dh 55 375 3ISNE-12UNS 48 11 33
CSRA-55B 55 GR400 164 214 130 100 &0 - e 85 1/2- 13UNC 20 55 &0 28 5-12UN 45 & 3
CSARA-55C 55 9600 214 314 130 100 80 —-- | 95  1f2-13UNC 20 55 4D M 5-12UN P -
CSRA-55D 55 000 264 414 130 100 80 -—-- 95  1f2-13UNC 20 55 &0 28 5-12UN 4 & 3
CSRA-93B 93 106900 180 230 175 130 105 T 79 45 & T8-12UN 20 & 38
CSRA-93D 93 173500 28B4 434 175 130 105 s N enan wean T4 79 465 & 7/8-12UN 50 & 38

CABEZA BASCULANTE [Opcionall

T — " A ”
K = J

=l : -
BCSRA-5  CSRA-5 2 174 2 | = -
BCSRA-11  CSRA-11,CSRA-16 35 221 25 ' _ LB
BCSRA-23  CSRA-23,CSRA-31 55 363 32 -
BCSRA-55  CSRA-55 60 56 2 _ . i
BCSRA-93  CSRA-93 80 735 35 L 4 132 ) e 4 -
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e
,: ‘
- el

C5RA-11B C5RA-11D CSRA-23C CSRA-23E CSRA-55D

FUERZA ™ : i
NOMINAL

I ! I
CSRA-5A #3200 12 1.0 5 i
CSRA-5B 262,00 53 1.4 5
CSRA-5C 262,00 8y 1.7 5 1
CSRA-5D 314,00 124 2.2 5
CSRA-5E 383,00 140 2.6 5 - W -
CSRA-11A 7300 40 22 1 -l -
CSRA-11B 283,00 B0 26 "
CSRA-11C 302,00 159 34 1"
CSRA-11D 367,00 39 42 1" i
CSRA-11E 385,00 kil 50 1" I
CSRA-11F 420,00 398 58 1
CSRA-164A 364,00 40 al 16 B
CSRA-14B 354,00 19 36 16 1
CSRA-16C 90,00 38 &6 16
CSRA-16D 423,00 357 55 16
CSRA-14E 520,00 476 .6 16
CSRA-14F 587,00 595 76 16
CSRA-23A 364,00 B3 49 23 )
CSRA-23B 85,00 166 57 23
CSRA-23C £37.00 33z (A 23
CSRA-23D 484,00 458 85 23
CSRA-23E 532,00 bbi 10,1 23 I
CSRA-Z3F G520 830 115 23 H !
CSRA-31B &m0 221 90 | 31 i 2 i1 1
CSRA-31D 845,00 463 12,8 31 |
CSRA-31E 780,00 8B4 14,6 31
CSRA-558 G%4,00 w3 139 55
CSRA-55C 94,00 785 17.3 55
C5RA-55D Q000 N7 207 55
CSRA-93B 1.069,00 bl 294 93
CSRA-93D  1.73400 1991 430 93 g
I
I
| C
!
L]

4
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Cilindros simple efecto

CILINDROS DE SIMPLE EFECTO - RETORNO POR MUELLE
DE ALTURA REDUCIDA

Retorno por muelle.

El émbolo lleva un tratamiento de nitruracion o un recubrimiento de cromo duro, en
funcién del modelo, para evitar la corrosion.

Guia de bronce y junta rascador que evita la entrada de suciedad.

Disponen de una cabeza ranurada, desmontable, montada a presion o atornillada, y
de un enchufe réapido hembra de gran caudal, ref A-5507H, con guardapolvo.

Con orificios y partes roscadas que facilitan la fijacion de accesorios y herramientas
especiales.

Con asa de transporte para cilindros con peso superior a 20kg.
Con céncamos para cilindros con peso superior a 43kg.
Presion de trabajo: 700 kg / cm?/ 10.000 psi

‘“ FUERZA NOMINAL - C

CSR-23

CSR-11 11 2500 38 1092 15.9 90, 128 T 45

CSR-23 23 000 @ 41 2278 332 99 140 95 &5

CSR-31 31 se500 A0 3033 442 120 180 104 75

CSR-55 55 sesg0 9 539.1 785 127 180 13s 100

CSR-93 93 9500 96 2112 1327 142 198 174 130

_ A . . A

= Y —
) 1

27
)
L

T4

KD DE ACEE

i
a0 25 &0 3.0
hoi| 257 2 135 4.8
55 e B M i 265 6,7
& 250 Zh5 416 121
9 22° 25 5 743 227

CABEZA BASCULANTE [Opcionall

DIMENSIONES mm

BCSB-11 CSR-11 & 27 18
BCSB-23 C5R-23, CSR-31 ohe il 3
BCSRA-55 CSR-55 &0 54 27

BCSRA-93 CSR-93 B0 735 35




MEGA 4

Serie CSE

CILINDROS DE SIMPLE EFECTO - RETORNO POR MUELLE
EXTRAPLANOS CSE

Retorno por muelle.
Junta rascador que evita la entrada de suciedad.

Provistos de un enchufe rapido hembra de gran caudal, ref A-5507-H, con
guardapolvo, excepto el modelo CSE-5 que tiene un enchufe rapido A-5506H.

Adecuados para operaciones de minimo desplazamiento o nivelaciones.

Los extremos ranurados del émbolo no precisan de cabezas de apoyo.
Con asa de transporte para cilindros con peso superior a 20kg.
CSE-31 Con cancamos para cilindros con peso superior a 43kg.

Presion de trabajo: 700 kg / cm?/ 10.000 psi

FUERZA FUERZA | SECCION | 1.C <

CSE-5 5 213,00 &EE- 71 345 41 5.9

CSE-5B 5 315,00 16 485 71 45 &1 ﬁﬂ 30‘ 15 EE- 55 1T M Iﬂ 2‘2 11 09
CSE-11 11 311,00 1 1092 159 445 LT | R I aFr &b 23 5 22 W 17 15
CSE-23 23 382,00 " 2278 332 -] &5 8. 8 B 50 g 23 || BO. | &0 137 || 37 T
CSE-31 31 555,00 13 3033 442 &0 73 1% 75 5715 B2 ¥ 23 95 4T &4 57 42
CSE-55 55 683,00 16 53%.1 | TBS 75 7 147 100 80 70 1 23 128 62 B8 126 | B3
CSE-93 %3 940,00 15 1.2 1327 88 104 178 130 105 76 14 23 160 80 74 212 145
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Serie CSH

CILINDROS DE SIMPLE EFECTO - RETORNO POR MUELLE
PISTON HUECO CSH

Retorno por muelle.
Con tratamiento de nitruracion en el émbolo para evitar la corrosion.
Guia de bronce.

Disponen de un asiento, desmontable, y de un enchufe rapido hembra de gran caudal, ref A-5507H,
con guardapolvo.

Con orificios y parte roscadas que facilitan la fijacion de accesorios y herramientas especiales.

Su cilindro hueco permite el roscado de pernos (opcional, ver accesorios para labores de extraccion)

Con asa de transporte para cilindros con peso superior a 20kg.

Con céncamos para cilindros con peso superior a 43kg. CSH-20

Presion de trabajo: 700 kg / cm? / 10.000 psi = ; L

;-

| i _)::l: i

I:ARM}"AE)’H CAP CAP | PESO

umlﬂnnnlllln“ll—lln-l:lnllmn
CSH-12 12 3BA00 41 1236 18,03 M 55 40 2 M29x15 508 5M16-18UNC 18 23/4- 168UN 19,5
CSH-12B 12 595,00 76 1236 1803 184 260 T2 55 40 2 M2M15 508 SM6-1BUNC 16 20 23IM4-18UN 30 20 195 137 44
CSH-20 20 51600 48 1981 2886 160 208 98 70 52 2 MITx1,5 826 3/8-16UNC 20 23 37/8-12UN 3B 20 25 139 72
CSH-20B 20 900,00 180 1981 2885 323 473 98 70 52 2 M3ITx1,5 824 3/B-16UNC 20 23 37/8-12UN 35 20 275 433 13
CSH-30 30 637,00 63 2831 41,24 186 247 114 B5 &4 2 MEEx)5 §271  3B-16UNC 20 23 41/2-12UN 3B 22 334 260 104
CSH-30B 30 1.019,00 150 2831 41,24 343 493 114 B85 &4 2 Masx15 %21 3/8-16UNC 20 23 &41/2-12UN 38 22 334 619 174
CSH-60 60 1.17400 76 5796 B4AS 247 323 160 125 95 2 M72x1.5 1032 1/2-1BUNC 20 34 &41/2-12UN 48 25 54 &42 2%
CSH-60B g0 1346300 150 57956 B445 360 510 150 125 95 2 M72x1,5 1032 1/2-1BUNC 20 34 &1/2-12UN 48 25 54 1.247 385
CSH-90 g0 175400 76 914 1337 274 350 200 1851 127 2 MI0&x15 - = — 30 0T9 1012 &b




CSB-23B

i}

FUERZA
NOMINAL {

CSB-11A
CSB-23B
CSB-31B
CSB-55B
CSB-93B
CSB-200B
CSB-200D
CSB-300D
CSB-300F
CSB-400D
CSB-400F
CSB-500D
CSB-500F

"
23
S
55
93
200
200
300
300
400
400
500
500

204,00
247,00
318,00
404,00
840,00
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar

Consultar

B 4}

50
50
50
50
50
150
150
250
150
250
150
250

109,2
2278
303,3
539,1
911,2
1946,3
1946,3
29774
29774
3930,4
3930,4
5015,4
5015,4

CARRERA | FUERZA MAXIMA | SECCIGN UTIL L

15,9
33,2
44,2
78,5
1327
283,5
283,5
433,7
433,7
572,6
572,6
730,6
730,6

1056
120
124
134
132
219
319
327
481
381
491
400
510

CABEZA BASCULANTE |Opcional

BCSB-11
BCSB-23
BCSRA-55
BCSRA-93

CSB-11
CSB-23
C5B-55
CSB-%3

UTILIZACION

MEGA A

Serie CSB

CILINDROS DE SIMPLE EFECTO - RETORNO POR CARGA
USO GENERAL CSB

Retorno por carga.

El émbolo lleva un tratamiento de nitruracion o un recubrimiento de cromo
duro,
en funcion del modelo, para evitar la corrosion.

Guia de bronce y junta rascador que evita la entrada de suciedad.

Disponen de una cabeza ranurada, desmontable, montada a presion o
atornillada, y de un enchufe rapido hembra de gran caudal, ref A-5507H,
con guardapolvo.

Con orificios y partes roscadas que facilitan la fijacion de accesorios y
herramientas especiales.

Con asa de transporte para cilindros con peso superior a 20kg.
Con céncamos para cilindros con peso superior a 43kg.

Presion de trabajo: 700 kg / cm?2/ 10.000 psi

E;SE%DEE':TB‘EEZA CAP. DE ACEITE

m“mnnnl:ll-nnmmm

143 60 60

170 85 65 o4 39 &9 | 2% 23 166 5
174 100 75 57,1 39 & | 28 23 221 6,9
184 130 100 80 55 60 23 Z¢ 1 98 | 1258
182 160 130 105 735 785 30 35 664 184
269 242 190 150 113 138 61 52 1418 70,8
469 242 190 150 113 138 61 52  4.253 953
477 304 235 170 130 155 52 71  6.506 183
731 304 235 170 130 155 78 71 10.843 234
531 349 270 210 160 185 88 91 8.589 259
741 349 270 210 160 185 88 91 14315 322
550 392 305 240 180 205 91 104 10.959 343
760 392 305 240 180 205 91 104 18.265 424

o1 o1 o1 o1 o1 o1 oo W oW NN

DIMERSIONES mm

e UTILIZACIGN W
0 27 18

BCSB-200 CSB-200 138 112 B2
Bao (039 23 BCSB-300 CSB-300 185 [ 130 T
a0 5 27 BCSB-400 CSB-400 185 180 90
B0 [FraA an BCSB-500 CSB-500 205 | 180 || 105
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Serie CSM

CILINDROS DE SIMPLE EFECTO - RETORNO POR CARGA
USO GENERAL - ALTURA REDUCIDA CSM

Retorno por carga.

El émbolo lleva un tratamiento de nitruracion o un recubrimiento de cromo duro, en
funcién del modelo, para evitar la corrosion.

Guia de bronce y junta rascador que evita la entrada de suciedad.

Disponen de una cabeza ranurada, desmontable, montada a presion o atornillada, y
de un enchufe rapido hembra de gran caudal, ref A-5507-H, con guardapolvo.

Con asa de transporte para cilindros con peso superior a 20kg.
Con céncamos para cilindros con peso superior a 43kg. CSM-31
Presion de trabajo: 700 kg / cm?2/ 10.000 psi

NOM. MAX UTIL ACEITE
ﬂn-mmmnnnnn--nnnmm

CSM-11 11 268,00 109,2 15,9 128

CSM-23 23 28400 41 2278 33,2 97 138 94 65 54 39 B85 24 2 23 136 5,0
CSM-31 31 32800 60 3033 44,2 120 180 104 75 57,1 39 55 25 29 | 288 | 4% 7,1
CSM-55 55  &50.00 53 ' 539,1 78,5 127 180 136 100 80 515 60 26 2,5 27 416 13,0
CSM-93 93 1.010,00 56 9112 132,7 142 198 174 130 105 73,56 785 22 2,5 34 743 239

CABEZA BASCULANTE [Opcional)

_ A 1

_ _C] BCSE-11 CSM-1
| ¢ ! BCSB-23 CSM-23/CSM-31 55 3‘? 23
[ BCSRA-55 C5M-55 60 B 27

L I | BCSRA-93  CSM-93 80 735 35




MEGA 4

Series CSF

CILINDROS DE SIMPLE EFECTO - RETORNO POR CARGA
CON TUERCA DE FIJACION CSF

Cilindro de simple efecto, retorno por carga.
El émbolo lleva un tratamiento de nitruracion en bafo de sales para evitar la corrosion.

Guia de bronce.

MEGA A

Disponen de una cabeza ranurada, desmontable, montada a presion o atornillada,
y de un enchufe rapido hembra de gran caudal, ref A-5507-H, con guardapolvo.

La tuerca de fijacion permite asegurar la posicion de la carga.

Con asa de transporte para cilindros con peso superior a 20kg.

CSF55D Con cancamos para cilindros con peso superior a 43kg.

Presion de trabajo: 700 kg / cm?2 / 10.000 psi

CABEZA BASCULANTE (Opcional)

DIMENSIONES mm

UTILIZACION

BCSB-31 CSF-31 SERIES 55 39 23

BCSRA-55 CSF-55 SERIES 60 56 27

BCSRA-93 CSF-93 SERIES 80 735 35

BCSB-200 CSF-200SERIES 138 113 52

BCSB-300 CSF-300SERIES 155 130 71

T BCSB-400 CSF-400SERIES 185 160 90
CAP. DE

BCSB-500 CSF-5005ERIES 205 180 105
CSF-31D ? 576,00 %%gg&-;??ﬂﬁ TR 21/4 x5 n““?“ng??
CSF-55D = 55 1.017,00 150 5391 (785 290 440 130 100 TREB0x5 55 &0 255 3 28 12 3711178 262
CSF-93D 93  1.518,00 150 9112 132,7 326 476 170 130 TR1065x5 74 79 47 3 35 12 3B 1991 547
CSF-200D 200 Conmsultar 150 1946,3 283,5 374 524 242 190 TR 140x5 113 138 42 5 62 25 &7 4253 125
CSF-300D 300 Consultar 150 2977,4 433,7 435 585 302 75 TR180x5 130 1556 78 & 71 25 &5 6506 222
CSF-300F 300 Consultar 250 2977,4 433,7 545 795 302 75 TR1B0xS5 130 155 78 5 71 25 4510843 269
5
5
5
5

CSF-400D 400 Conmsultar 150 3930,4 572,6 450 400 349 270 TR200x5 140 185 &8 9. 25t H3 8589 315
CSF-400F 400 Consultar 250 39304 572,6 560 810 34% 270 TR200x5 140 185 88 SEN EdeE W (148 1I5) BSE88
CSF-500D 500 Consultar 150 5015,4 730,6 475 625 392 305 TR240x5 180 205 91 104 25 80 10959 427
CSF-500F 500 Censultar 250 5015,4 730,6 585 835 392 305 TR240x5 180 205 91 106 25 80 18265 515
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Serie CDRA

CILINDROS DE DOBLE EFECTO - RETORNO HIDRAULICO
USO GENERAL CDRA

Retorno hidraulico.

El émbolo lleva un tratamiento de nitruracion o un recubrimiento de cromo duro, en
funcién del modelo, para evitar la corrosion.

Guia de bronce y junta rascador que evita la entrada de suciedad.

Disponen de una cabeza ranurada, desmontable, montada a presion o atornillada,
y de un enchufe répido hembra de gran caudal, ref A-5507H, con guardapolvo.

Con asa de transporte para cilindros con peso superior a 20kg.
Con cancamos para cilindros con peso superior a 43kg. CDRA-55D
Presion de trabajo: 700 kg / cm?2/ 10.000 psi

b _
| -
ol | I 1
| TN ®
1 ! - g
) 1
: | S L e |
i | =
N [
CABEZA BASCULANTE [Opcionall
DIMENSIONES mm
RiF UTILIZACIO
BCSRA-11  CDRA-9 a5 221 5 PR
BCSRA-23  CDRA-23.CDRA-31 55 363 32 ¥
R L]
BCDRA-55  CDRA-55 60 227 38
i |,
BCDRA-93  CDRA-93 B0 422 46 ,
i
A ¥ |

E=Empuje - T=Traccion

FUERZA SECC. | £
CAR. i DIMENSIONES mm ACEITE PESO

CDRA-9D ¢ 209,00 150 E:B5.24 - T-631.72 E:1256 - T:4.42 285 305 435 455 &0 40 318 1-BUNC 7023 21M4-14UNS 27 17 47 113 & E:1%0-T:53

CDRA-23D 23 711,00 150 E-227.7-T:7056 E33.18-T:1028 315 338 445 488 85 65 54 11/2-14UN 70 23 35M4-12UNS 49 25 70 113 10 ES00-TA55 104

CDRA-31D 31 792,75 150 E:303,1-T:127.3 E:44,18-T:1855 338 340 4BE 510 100 75 57.15 1 1/2- 1AUN 70 37 35/16-12UNS 4% 25 75 113 10 E:465- T:280 19.8

CDRA-55D 55 1.145,00 150 E:539-T:19407 E7854-T:28.28 322 344 471 494 130100 B0  1-12UNF 7023 5-12UN 45 38 &5 113 15 E:1175- T:425 2084
CDRA-55F 55 1,755,00 250 E:535-T:194,07 E7854-T:28,28 422 &d4 671 %4 130100 B0 21-12UNF 7023  5-12UN 45 38 £5 113 15 E:1945- T.707 354
CDRA-93D 93 1.412,00 150 E:9I09-T:3144 E132.73- T:46,15 355 384 505 534 175 130 105 13/6-12UN 70 47 &7/B-12UN 50 50 70 113 15 E:1992- T:492 40,3

CDRA-93F 93 1.B04,00 250 E-#10,9-T:3164 E:132.73-T:46,04 455 484 T05 736 175130 105 13/4-12UN 70 47 4 TE-1ZUM 50 50 70 113 15 E:3318- T:1154 77.3
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CD-300D

]
P

e e
PR

CD-200D
CD-200F
CD-300D
CD-300F
CD-400D
CD-400F
CD-500D
CD-500F

FUERZA
NOM.

200
200
300
300
400
400
500
500

Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar

Consultar

L

FUERZA
MAXIMA

2835
2835
4337
433,7
8726
9726
7306

356 403
456 503
412 477
512 577
417 502
517 402
439 53%
539 3%

706
5462
762
5467
747
589
789

MEGA 4

Serie CD

CILINDROS DE DOBLE EFECTO - RETORNO HIDRAULICO
USO GENERAL CDRA

Retorno hidraulico.

El émbolo lleva un recubrimiento de cromo duro, para evitar la
corrosion.

Guia de bronce y junta rascador que evita la entrada de suciedad.

Disponen de una cabeza ranurada, desmontable, montada a
presion o atornillada y de un enchufe rapido hembra de gran caudal,
ref A-6507H, con guardapolvo.

Estan dotados de una vélvula de seguridad, ref. A-5538 en la
direccion del retroceso, que impide sobrepresiones accidentales.

Con asa de transporte para cilindros con peso superior a 20kg.
Con céancamos para cilindros con peso superior a 43kg.
Presién de trabajo: 700 kg / cm?2/ 10.000 psi

CABEZA BASCULANTE (Opcional)

UTILIZACION
BCSB-200 CD-200 138 113
BCSB-300 CD-300 155 130 71
BCSB-400 CD-400 185 160 90
BCSB-500 CD-500 205 180 105

DIMENSIONES mm

\CIDAD DE ACEITE

PESD

190 150 70 62 65 113 5 4253 1350
753 | 22 1900 150470 || 62 & 113 B 7.088 1730
62T 32 X5 1M 70 78 82 113 b 4.506 210,0
827 302 235 170 70 78 82 M3 5 10.843 2610
652 3% X0 A0 70 84 % 113 B B.58% .o
B2 34% 210 210 70 84 %0 113 5 14,315 373.0
48% 392 305 240 70 90 ¥2 1K@ 5 10.95% 3880
BEY 392 305 240 70 | 90 2 M3 5 18.265 4780
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Serie CDH

CILINDROS DE DOBLE EFECTO - RETORNO HIDRAULICO
PISTON HUECO CDH

Retorno hidraulico.

Con tratamiento de nitruracion en el émbolo para evitar la corrosion.
Guia de bronce.

Disponen de un asiento, desmontable, y de un enchufe rapido hembra de gran
caudal, ref A-6507H, con guardapolvo.

Estan dotados de una valvula de seguridad, ref. A-5538 en la direccion del retroceso,
que impide sobrepresiones accidentales.

Con orificios y parte roscadas que facilitan la fijacién de accesorios y herramientas
especiales.

Con asa de transporte para cilindros con peso superior a 20kg.

CDH-30

Con cancamos para cilindros con peso superior a 43kg.
Presion de trabajo: 700 kg / cm?2/ 10.000 psi

(B WELE e e
mm i Lot J Al e o e JRIK] o vl v ]z HlFl iV [om[ K |

CDH-30 30 930,00 150 283,1 41,24 298 448 114 85 62 2 ME6X15 920 WB-16UNC 20 23 22 47 336 619 175

CDH-60 60 1.34500 150 579,5 84,42 305 455 155 125 95 2 M72X1.5 1302 1/2-18UNC 20 23 25 48 54 1266 32

CDH-90 90 =2.19500 150 914 133,17 315 465 2000 14651 127 2 MIDéx15 --- -~ 38 30 50 79 1998 52
_ A CABEZA ROSCADA [Opcionall CABEZA ACANALADA [Opcionall
. BRCSH-30 CDH-30 Méd X 1.5 a2 114 -7 UNC
BMCSH-30  CDH-30 &1 442 a2 aeen
[e——L BRCSH-60  CDH-40 93 MTZX15 37 158-51/2UNS
' i BMCSH-60  CDH-40 93 70,2 ar FiET

BMCSH-90  CDH-%0 127 MiIDaX15 42
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Boinas
s
BCSRA-23 BCSRA-55
Boinas basculantes
CSRA CSR CSB CSF CSM CDRA/CD
Ref. € Capacity Ton

BCSRA-5 32,00 5
BCSRA-11 45,00 11-16 9
BCSRA-23 57,00 23-31 23-31
BCSRA-55 65,00 58] 885 &b 88 58)
BCSRA-93 101,00 93 93 93 93 93
BCSB-11 40,00 1A 11 1
BCSB-23 53,00 23-31 23-31 31 23-31
BCDRA-55 71,00 58
BCDRA-93 123,00 93
BCSB-200 Consultar 200 200 200
BCSB-300 Consultar 300 300 300
BCSB-400 Consultar 400 400 400
BCSB-500 Consultar 500 500 500
Boinas acanaladas Boinas roscadas
para cilindros pistén hueco para cilindros pistén hueco

CSH CSH CSH CDH

Ref. € Ref. Ref. Ref. € Rosca interior Ref.

BMCSH-12 41,00 12 12 BRCSH12 43,00 3/4”- 16 UNF 12
BMCSH20 45,00 20 20 BRCSH20 47,00 1”- 8 UNC 20
BMCSH30 57,00 30 30 BRCSH30 58,00 11/4"- 7 UNC 30 30
BMCSH60 95,00 60 60 BRCSH60 100,00 15/8"-5,5UNS 60 60

BMCSH60 164,00 90 90




Tensores de bulones

Presion de trabajo: 1500 bar

Un tensor hidraulico es un cilindro hidraulico de
piston roscado interiormente, que se acopla al
bulén a tensar y en el que se aplica, por medio de
una bomba, una presion hidraulica que produce
una traccion del buldn.

Con ello, la tuerca, que ha sido ajustada
previamente, queda libre y en condiciones

de poder ser apretada mediante un vastago,
introducido en orificios taladrados con anterioridad
en la tuerca.

El casquillo de apoyo del tensor dispone de una
ventana para llevar a cabo esta operacion.

AXEDOH
B S0
00,00 ¢
TS
155000 ¢

205000 £
L0 {
irmsad
e
L5180 €
000,00
255000
D00 L
1aee0
1875
AEEs0
4ETTML
afiEs
BIRTSA L
SEms 0
B.507,50 €
Bl

Tensores de bulones de doble cilindro

THO-34 THO-45

Presion de trabajo: 1500 bar

La serie de tensores THD esta fabricada con
las mismas caracteristicas que la THS, aunque
dispone de doble cilindro para utilizacion en
espacios mas reducidos.

HITHHTTTHTHTHT

M-
M-22
M-24
M-27

M-33
M-36
M-33
M-a2
M-45

M-52
M-56

M-72
M-T6
M-80
M-30

M-100

BEINELESRLLLERaERRRE

692,45

13022

20576

2642

36382

14356

28585

28585

21,85
338

araz
73

84,56
1373

139,92
a7

179,68
785

274
3835

1m.7
15,76

142,73
212

194,38
30,13

184,38
a0

MEGA A

T 17 S5
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49 3w 3%e
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TWw Tip Sho
7 X 12
B¥w A%e 6
B M5 155
0% 0% T%a
B5 52
2% T 2%m
- |
334 25
10 _ 9%
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B s 5'a
188 152
TH ~ &
1w =
THs &

a a7 9
Bps e 3%
0 4 04
148 1%s 4%
4 5 128
1% 2% 5%
2 T W
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FLUB [ -3
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A
-
1
E
a
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2 _ 386
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A -
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2%
2%
2
2
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15

S
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5
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Fi ]
125
12
116
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ﬁﬂﬂ.:gn—

184

JEBREESEE

a7
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19
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Extractores hidraulicos

Cilindros de traccion

CTN-10

Cilindro de expansion

Cilindros dinamomeétricos

TDM-10

Extractores hidraulicos

Alto Carre. .
Cap.t Ref. € mm mm Vem®  Peso Kg
10 CTN-10 750,00 473 140 202 9,2
30 CTN-30 1.142,00 599 150 654 24,3

50 CTN-50 1.685,00 749 150 1.088 41,0

Se utiliza principalmente para separar partes metdlicas deformadas.
Este cilindro forma parte de los conjuntos de mantenimiento y/o
equipo carrocero detallado en el catalogo automocion. Retorno por
muelle. Equipado con enchufe rapido hembra, ref. A-5506 H.

Alto  Apertura
Cap.t Ref. € e s Vem®  PesoKg
1 SH-1 142,20 - 79 20 3,5

Dinamémetro de traccion

Carrera g
Cap.t Ref. € mm (1) Vem Peso Kg
10 TDM-10 865,00 85 107 7,0
Dinamémetro de compresion
Carrera 9
Cap.t Ref. € mm (1) Vem Peso Kg
10 CDM-10 315,00 5 - 4,0
De tirantes
Cap.t Ref. € Cilindro  Apertura C?Tr]rrtralra Vem®  Peso Kg
10 TF-1 1.502,20 CSH-12  115-240 140 74 17
20 TF-2 1.885,00 CSH-20 135-325 280 140 24
30 TF-3 2,784,220 CSH-30 200-450 305 270 43
50 TF-5 438450 CSH-60 230-580 410 640 34
De dos garras
10 G-12 1.47250 CSH-12 200 230 74 16
20 G-22 1.748,00 CSH-20 270 310 140 22
30 G-32 2.135,00 CSH-30 380 400 270 36
50 G-52 3.363,20 CSH-60 500 500 640 85
De tres garras
10 G-13 1.480,80 CSH-12 200 230 74 18
20 G-23 1.989,00 CSH-20 270 310 140 27
30 G-33 2.43520 CSH-30 380 400 270 45
50 G-53 3.843,30 CSH-60 500 500 640 103

Todos los extractores se suministran con bomba manual y manguera de conexion.



Bombas

BM-04

BES-5

Mangueras

Accesorios de montaje Presion Bar
700

700
1760
700
700
700
700
1760

Ref.
A-5555
A-5588
A-5559
MAP-1.5
MAP-2
MAP-3
MAP-6
MAPS-1.5

Accionamiento manual

Tipo
(1

Ref.

SE  BM-04
SE  BM-1

SE BM-2
SE  BM-3
SE BM-6
SE  BM-12
SE  BMAP-1
SE BMAP-3
DE BMD-3
DE BMD-6
DE BMD-12

€

172,90
208,10
270,90
649,30
752,60
844,80
439,90
791,50
960,00

1.002,00

1.041,20

MEGA 4

P bar n° Vel.

700
700
700
700
700
700
1500
1500
700
700
700

N DD NN = DN N = =

Accionamiento neumatico (oleoneumaticas)

SE  NS-1 457,80
SE  NS-21 509,60
SE  NAP-3 1.201,70
Bombas eléctricas
T('f)o Ref. €
SE  BES-5 1.800,00
SE  BES-10 3.795,00
SE  BES-20 4.725,00
SE  BES-30 5.200,00
DE BDD-10 2.400,00
DE BED-10 3.810,00
DE  BED-20 4.900,00
DE BED-30 5.285,00
€ Long. m
100,00 1,5 M 3/8”
95,50 1,5 M 3/8”
395,00 1,5 M1/4”
95,50 1,5 M 3/8”
114,00 2 M 3/8”
151,00 3 M 3/8”
262,00 6 M 3/8”
275,00 1,5 M 1/4”

(1) SE: simple efecto, DE: doble efecto.

700 1
700 1
1500 1

P bar n°Vel.

700
700
700
700
700
700
700
700

Racores
A-5507-M
A-5506-M
A-5537-H

M 3/8”
M 3/8”
M 3/8”
M 3/8”
M 1/4”

Aceite .

0,4
1,3
2,0
3,0
6,0
12,0
1,3
3,0
3,0
6,0
12,0

0,500
1,250
3,000

Aceite .

5,000
10,000
20,000
30,000
10,000
10,000
20,000
30,000

Vem?®
50
50
50
37

100
150
300
37

Peso Kg

43

6,7
12,0
14,0
20,0
25,0

6,0
14,0
17,0
23,0
28,0

7,5
8,0
15,0

Peso Kg

36,0
48,0
73,0
95,0
48,0
48,0
73,0
95,0

Peso Kg
0,5
0,5
1,0
1,0
05
1,0
0,5
1,0
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INDUSTRIA > CILINDROS Y HERRAMIENTAS

Herramientas hidraulicas

Autocentrante manual, 3 patas
AperturaA  Carrera B

ili 3
Cap.t Ref. & Cilindro mm mm Vem Peso Kg
E23 275,00 - 220 210 - 6,0
Accesorios de interiores (en combinacion con los extractores TF)
Cap.t Ref. € Cilindro  Apertura Ce:]:r;ra Vem® Peso Kg
10 IF-1 222,50 - 38-153 102 - 2,5
20 IF-2 222,50 = 38-153 102 = 2,5
30 IF-3 410,70 - 76-230 149 - 6,0
50 IF-5 410,70 - 76-230 149 - 6,0
Guillotinas (en combinacidn con los extractores TF)
10 A-5519 134,10 - 20-117 - - 2,6
20 A-5502 285,00 - 25-152 - - 6,5
30 A-5503 1.115,60 = 35-340 = = 24,0
50 A-5504 2.810,10 - 50-350 - - 80,0
Conjuntos de extraccion
10 EHM-10 2.165,70 CSH-12 = = = 32,0
20 EHM-20 3.202,70 CSH-20 - - - 50,0
30 EHM-30 5.377,60  CSH-30 - - - 100,0
50 EHM-50 9.101,70 CSH-60 - - - 255,0

Los conjuntos incluyen extractores de tirantes, de dos y tres garras, accesorio de interiores,

- gillotina, bomba manual y manguera.
Enchufes rapidos

Se suministran con tapones protectores.

Presion bar Ref. € Caudal I/m Rosca Tipo Peso Kg
700 A-5506-M 10,85 2 H3/8”  Macho 0,1

A-5506-M A-5506-H 700 A-5506-H 15,08 2 M3/8"  Hembra 0.2
700 A-5507-M 15,08 17 H3/8”  Macho 02
700 A-5507-H 28,33 17 M3/8”  Hembra 0,4
A-5507-M A-5507-H 1500 A-5537-M 95,00 7 H1/4”  Macho 03
‘ 1500 A-5537-H 195,00 7 M1/4"  Hembra 05
A-5537-M
Valvulas Presion bar Ref. € Roscas Tipo Peso Kg
700 A-5509 8995  M3/8 H3/8”  Llave paso 1,0
700 A-5510 106,05  M3/8’ H3/8”  Llave seguridad 1,0
700 A-5570 2573 M3/8 H3/8" Zﬂgﬂf‘gtgsodesce”” 0,2
A-5509 A-5510
700 A-5538 71,67 M 3/8” H3/8”  Vélvula de sobrepresion 0,3

_ 700 A-5690 23500  M3/8’ H3/8”  Llave paso de 2 salidas 1,0
A-5570 A-5538 700 A-5700 36500  M3/8’ H3/8”  Llave paso de 4 salidas 1,0
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MEGA A

Montaje circuitos hidraulicos

Racores
Presion bar Ref. € Roscas Tipo Peso Kg
A-5583 700 A-5583 75,47 H3/8"x6 - Distribuidor 5 salidas 1,0
700 A-5508 45,58 H3/8"x 3 - Distribuidor 2 salidas 0,5
3 ’ 1500 A-5574 27,63 H1/4"x 3 - Distribuidor 2 salidas 0,5
£r5511 700  A-5511 977 M3/ M3/8”  Manguito M-M 0,1
700 A-5512 5,42 H 3/8” H 3/8” Manguito H-H 0,1
v 700 A-5513 6,53 M 3/8” H 3/8” Manguito M-H 0,2
A-5512 A-5513
700 A-5589 8,75 H 3/8” M 1/4” Manguito reduccion H-M 0,1

v 700 A-5590 17,22 H 3/8” H1/4” Manguito reduccion H-H 0,1
' 700 A-5579 9,40 M 3/8” M 1/4” Manguito reduccion M-M 0,1
A-5590

A-5579

700 A-5514 23,57 M 3/8” H 3/8” Codo 90 0,2
700 Y-2/1160 1,00 M 3/8” - Tapon cabeza allen 8 mm 0,1
’;\_55 89 1500 A-5591 6,02 M 1/4” - Tapdn cabeza exa. 18 mm 0,1
A-5514 1500  A-5566 1,50 20,6x13,7 - Arandela metalplas -

Tomas de mandmetro Presion bar Ref. € Roscas Tipo Peso Kg
700 A-5501 30,00 3/8" Toma 0,6
700 MGK-15/1485 2,60 3/8" Tapon 0,0
ﬂ 1500  A-5558 32,78 14 Toma 06
1500 NAP-3/1485 9,90 1/2” Tapdn 0,0

A-5501

Manometros Presion bar Ref. & Roscas Tipo Peso Kg
0-700 bar  A-5586G 60,08 3/8” Uso general 1,0
0-1600 bar A-5587G 99,00 1/2” Uso general 0,2
511t A-5580G 60,08 3/8” Solo cilindros Mega 0,2
16-23 t A-5581G 60,08 3/8” Solo cilindros Mega 0,2
31-b5t  A-5582G 60,08 3/8” Solo cilindros Mega 0,2
93t A-5583G 60,08 3/8” Solo cilindros Mega 0,2
12-20t  A-5584G 60,08 3/8” CSH+CDH 0,2
30-60t  A-5585G 60,08 3/8” CSH+CDH 0,2

Presion bar Ref. € Tipo Peso Kg
- A-5250 77,50 Biddn 51 - SAE 10 mineral 47
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA A DISTRIBUIDORES

PRECIOS

Los reflejados en la presente tarifa son sugeridos de venta al publico profesional.
No incluyen .V.A. o I.G.I.C.

Vdlidos para mercancia puesta en fabrica.

Vigencia de 1 de marzo de 2020 a 31 de diciembre de 2020, o previa sustitucion.

FACTURACION

Los pedidos se facturaran con vencimientos conformes a la legislacion vigente.

Melchor Gabilondo, S.A. se reserva la propiedad de las mercancias en tanto no se hayan hecho efecti-
vos los pagos de las mismas.

Pedido Minimo: 100 €

PORTES

En funcién del destino de la mercancia, se suministraran a portes pagados los pedidos cuyo importe
neto supere los que se indican a continuacion:

- Espafa peninsular 500 €

- Islas Baleares, Ceuta y Melilla 700 €

- Islas Canarias 1.500 €

En el resto de los casos los portes seran cargados en factura, salvo otras indicaciones del cliente en el mo-
mento de cursar el pedido.

Los envios directos a terceros estaran sujetos a un recargo de 15 €

DEVOLUCIONES DE MERCANCIA

No se admiten devoluciones de mercancia.

Cualquier excepcion estard sujeta a la aceptacion previa de nuestro departamento de ventas, y en todos
los casos:

- Deberan recibirse a portes pagados.

- Debaran venir acompanadas del boletin de envio de mercancia debidamente cumplimentado.

- Se les aplicara un recargo minimo del 10% de su valor en concepto de gastos de manipulacion e
inspeccion.

IMPLEMENTACION DE MEJORAS

La empresa se reserva el derecho de aplicar ajustes en sus productos sin por ello invalidar la vigencia de
la presente tarifa.

Las imagenes aportadas lo son a titulo ilustrativo y no suponen una obligaciéon contractual.

Salvo que se refleje de otra manera, los productos Mega se suministran en color rojo. También se pue-
den suministrar en color gris a discreccién de nuestros clientes, en cuyo caso nos lo deberan indicar al
cursar los pedidos.











