ALUMINIE® ANODIZADO
Y NO LE DE MAS VUELTAS

o tratamiento que pro g 100% @\ R 4
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GUIA SELECCION

De fécil uso para PRESCRIPTORES, PROFESIONALES, PROPIETARIOS Y USUARIOS

RILSAN ALUMINIO 1° FUSION RESIST ® (alto tréfico)
RILSAN ALUMINIO 1° FUSION STANDARD

(opcion cortafuegos)
ANODIZADO ALUMINIO 1° FUSION RESIST ® (alto trafico)
ANODIZADO ALUMINIO 1° FUSION STANDARD

(opcion cortafuegos)
PULIDO MATE INOX 316 L CASQUILLO INOX

CERTIFICADO (alto tréfico)

(cortafuegos)
SUPERFINISH LATON STANDARD
BIO-CROMO LATON STANDARD
PULIDO MATE INOX 304 STANDARD
LACADO LATON STANDARD

OCARIZ no utiliza en sus fabricados acabados superficiales de baja
proteccion ( pinturas, epoxi... ) asi como materiales de baja calidad

( zamak, calaminas, aceros ferriticos, laton fundido en arena... )

m OCARIZ no se responsabiliza de una errdénea seleccidén del producto. Pida asesoramiento a nuestro

departamento comercial.

m OCARIZ no atendera ninguna peticion de asesoramiento en obras donde hayan sido colocados “productos

similares”.

m OCARIZ no se responsabiliza de posibles incompatibilidades de otros productos con nuestros fabricados
(desviacién de medidas, falta de ajuste o acoplamiento...).

m OCARIZ no se responsabiliza del mal uso (vandalismo...), incorrecta instalacion o inadecuado mantenimiento
de sus fabricados. No utilizar o verter sobre ellos productos de limpieza abrasivos, cloros, sosas..., asi como
pinturas, disolventes... , y en particular productos empleados en la limpieza de lozas, porcelanas, ceramicas...
que dafan irreversiblemente los metales (aceros inoxidables, latén...). Informarse acerca de las
contraindicaciones si las hubiere, en las fichas internacionales de seguridad quimica de los productos de
limpieza que vaya a utilizar (MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el trabajo www.mtas.es/insht/). Limpiar con un pafio himedo o pedir asesoramiento.

m ECOINFORMACION: OCARIZ cumple con la vigente normativa de gestién medioambiental y de residuos
de envases. Asimismo esta debidamente registrada y auditada en la continua prevencién de riesgos y

seguridad laboral.

m OCARIZ se reserva el derecho a cualquier cambio o modificacion sin previo aviso.




CARACTERISTICAS TECNICAS

ATENCION - IMPORTANTE

Para conseguir un CONJUNTO ROBUSTO y DURADERO, OCARIZ propone la instalacién de su AMPLIA GAMA DE HERRAJES DECORATIVOS Y CONTRA
LA INTRUSION (manillas/escudos, escudos extra-reforzados antitaladro de méxima seguridad, muletillas, pomos, firadores, pernios, bisagras, topes
de puerta, cerraduras, cilindros con o sin amaestramiento, cierrapuertas, herrajes para puertas de vidrio, puertas correderas, pictogramas de
senalizacién, herrajes para cabinas sanitarias, accesorios de bafo, ayudas técnicas, buzones...).

Asimismo recomendamos que el conjunto manilla-escudo, respetando la norma de herrajes para la edificacién EN 179, siempre vaya montado
(SISTEMA RESIST ®: COMPACTO E INDESMONTABLE), sea apto para la instalacion de tomillos pasantes, e incorpore un muelle de gran capacidad
de recuperacion (500.000 ciclos) y que el conjunto forme un todo solidario junto con las cerraduras OCARIZ INOX PLUS CF CORTAFUEGOS (certificadas
y marcadas CE 1121 EN 179:2008, EN 12209:2003), PLATINUM (certificadas y marcadas CE 1121 EN 179:2008, EN 12009:2003), SUPER LOCK INOX (DIN
18.250, DIN 18.251), SERIE 1069 (DIN 18.251 PANIK)..., unido mediante un cuadradillo doble ranurado con sus correspondientes prisioneros allen,
EVITANDO siempre “sistemas de fijacion rdpida” que no cumplan las indicaciones anteriores.

Las manillas en aluminio anodizado o rilsanizado son especialmente apropiadas para edificios de alto tréfico (facilitan la evacuacion), debido a
sus caracteristicas de durabilidad y alta resistencia mecanica.

EL ALUMINIO se hace especialmente aconsejable en las zonas costeras debido a su gran resistencia a la corrosion respetando la norma EN 1670.

Por razones estéticas, especialmente para puertas lacadas y dentro de una decoracidbn modernista, se colocan fambién en edificaciones privadas.

SISTEMAS DE MONTAJE MANILLA/ESCUDO

Se utilizan dos sistemas de montaje con resorte de recuperacion:

- Sistema Resist ®
- Sistema Standard

RESORTE DE RECUPERACION

Todas nuestras manillas ademds de ir montadas sobre el escudo, se
sirven con resorte de gran capacidad de recuperacion (500.000 ciclos)
de seccion rectangular (no redonda) de acuerdo a las normas

internacionales vigentes.

El resorte de recuperacién mantiene siempre la manilla en su posicion
horizontal.

MONTAJE RESIST SISTEMAS DE FIJACION

Nuestras manillas se sirven con cuadradillo especial ranurado (R) o
doble ranurado (DR) al que se gjustan perfectamente |os prisioneros
Allen, garantizando la méxima robustez del conjunto.

El sistema Resist ® es un dispositivo de montaje de la manilla sobre el
escudo, compacto e indesmontable (no permite la infercambiabilidad
de manos), que elimina tipicas holguras y cabeceos de la manilla.

Nuestras manillas se suministran con un retén-guia que garantiza la
maxima solidez y robustez al conjunto.

Este dispositivo ha sido disefiado y patentado por OCARIZ.

El montaje RESIST ® permite que nuestros productos soporten las
condiciones mds duras de trabajo, especialmente en edificios de alto
tréfico (colegios, hospitales, oficinas, locales comerciales, etc.).

CUADRADILLO BALANCIN

Este dispositivo, especialmente disefiado para medios juegos (puertas
de entrada y exterior), permite que el cuadradillo y el prisionero fiien
la manilla a la puerta formando un solo cuerpo.

Ademds el cuadradillo balancin elimina las perforaciones exteriores
de las puertas garantizando la méxima seguridad y durabilidad.

@ Manilla

@ Arandela nylon
® Escudo

@ Muelle

® Retén-guia

@ Cuadradillo
@ Prisionero Allen
LLave Allen

HERRAJES
=

OCARIZ
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ERGONOMIA

Las manillas OCARIZ facilitan la apertura de las puertas incluso con las
manos ocupadas.

Su disefio evita los enganches.

MATERIAL / ALUMINIO DE 1° FUSION

- Reciclable, - No téxico.
100 % indefinidamente. - Sostenible.
- Versdtil. - Duradero, inalterable frente al
- Indeformable. paso del fiempo.
- Incombustible. - Decorativo.

CUMPLE EL CTE (CODIGO TECNICO DE EDIFICACION).

ALEACION: PERALUMAN 3

Composicion quimica %
Cobre <005
Silicio <03
Magnesio 2-3
Niquel <005
Zinc <01
Manganeso <05
Hierro <04
Titanio <02
Cromo <02
Propiedades fisicas
Peso especifico 2,67 k/dm?,
Calor especifico 0,24 cal/gr.

Conductividad térmica 0,40 cal/s/cm3/°C

Caracteristicas mecanicas (coquilla-gravedad)
Resistencia a la traccion  18-22 k/mm2,
Alargamiento 8-10%
Dureza Brinell 55-60
Limite Eldstico, E o2 5-6 k/mm?2,

Caracteristicas de fundicién

FLUIDEZ: bastante aceptable.

TEMPERATURA IDEAL DE COLADA: 740 °C.
Eliminando el riesgo de oxidacion del Magnesio, esta aleacion puede
colarse en un amplio margen de femperatura.

CONTRACCION: 1,4 %.

Mecanizacion
Es excelente para cualquier tipo de herramienta. Se recomiendan
altas velocidades de frabajo.

Resistencia a la corrosion
Es mas resistente que el Aluminio no Aleado, a las soluciones salinas
y alcalinas. De fécil pulimento y excelente brillo, no alterable.

Anodizado

Se anodiza excelentemente por cualquier método, obteniéndose una
pelicula plateada decorativa y que puede ser tefida con gran
facilidad.

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

ANODIZADO

Este tratamiento superficial sélo se puede realizar al aluminio.

El anodizado es un procedimiento electrolitico, mediante el cual se
provoca una oxidacion anddica en la superficie de los herragjes.

El 6xido de aluminio (Al203) tiende a formar sobre la superficie de
cualquier pieza de aluminio una capa compacta, continua e inerte
que aumenta espontdneamente por la accién del oxigeno del aire
hasta alcanzar un cierto espesor, y de esta manera protege al metal
(aluminio) del contacto con el exterior en contraposicion a la oxidacion
de los metales férricos, incluso los aceros inoxidables, que al formar un
oxido poroso permite la penetracion profunda del oxigeno hasta la
destruccion total del metal.

El aluminio no presenta nunca una superficie metdlica en contacto con
el exterior, sino una capa de dxido inerte. Las superficies asi obtenidas
son altamente resistentes a la corrosion atmosférica (sobrepasando los
grados maximos de la norma EN 1670) y a los esfuerzos mecdnicos.

La capa anddica garantizada se encuentra entre 10y 14 i de espesor,
permitiendo obtener resultados totalmente positivos de “Camara de
Niebla Salina” superiores a las 1.500 horas.

El aluminio anodizado presenta varias ventajas:

- No necesita mantenimiento.

- Aumenta la proteccion contra la humedad, polvo, etc.

- Aumenta la dureza superficial (7-8 de la escala Mohs) contra golpes.
- Acabado decorativo, se pueden obtener diferentes colores.

- Resistencia a la abrasion y al desgaste.

RILSANIZADO

El RILSAN es un producto termoplastico (poliamida de estructura
molecular de cadena larga) utilizado para el recubrimiento y proteccion
de nuestros herrajes, la capa de proteccidn tiene un espesor aproxi-
mado de unas 300 .

Este recubrimiento confiere a nuestros productos una elevada resistencia

- a la corrosion atmosférica, marina e industrial (sobrepasando los
grados maximos de la norma EN 1670).

resistencia al agua de mar ....... No hay corrosion después de seis
anos de exposicion.

resistencia a la intemperie......... Excelente.

resistencia a la niebla salina..... Ningln punto de corrosidn después
de 2.000 horas de exposicion (normas
ASTM B-117, AFNOR X 41-002 o
equivalentes).

resistencia al agua hirviendo.... Excelenfe adherencia después de
2.000 horas.

- al ataque quimico.
- a los esfuerzos mecdnicos (rozamiento).

Ofras propiedades importantes son ;
- es atoxico.
- es inodoro.

- presenta una supetficie de acabado completamente lisa
(homogéneq), exenta de poros, y de suave acabado al tacto.

No permite la adherencia de hongos ni microorganismos.
- es buen dieléctrico.

- cumple las normas sobre higiene alimentaria y fisiologicamente es
inofensivo.

- es decorativo dada la amplia gama de colores.



TIPOS DE ESCUDOS

TORNILLOS VISTOS

- Tornillos visibles a ambos lados de la puerta.

TORNILLOS OCULTOS (TO)

Se componen de base y fapa:
- Marcado caracter decorativo.
- Facilidad de limpieza, mayor higiene.

- Mayor sujecion, ya que permite el acoplamiento base a base
mediante tornillo-tuerca.

- Bases metdlicas con fratamiento de cataforesis (utilizado en
automocion).

TORNILLOS PASANTES (TP)

- Sistema de mayor seguridad.

- Especialmente indicado para puertas de entrada.

- Imposibilidad de acceso a los tornillos desde el exterior.

- Tornillos visibles por el lado inferior de la puerta, y ocultos por el exterior.

ESCUDOS CH

Fabricados de pletina de 3 mm. de espesor, fienen las siguientes
utilidades:

- Para colocar manillas o asas.
- Como escudos de limpieza o empujadores.

PRESCRIPCION

Todos nuestros productos incorporan la marca OCARIZ, distintivo de
calidad (s6lo es OCARIZ si lleva la marca OCARIZ).

,

o

Esto permite al arquitecto, aparejador, decorador... controlar que la
prescripcion realizada en la memoria de obra se ha respetado en la
construccion, y no se han colocado herrajes de similar apariencia,
pero de diferente calidad en toda o en parte de la obra.

A la hora de realizar la prescripcién conviene:
- Especificar la marca del fabricante (OCARIZ).
- Indicar el sistema de montaje (RESIST ®).

- Definir la referencia elegida lo mds concretamente posible
(ej.: indicando en las manillas si es tornillo visto, oculto o pasante).

- Indicar, si se desea, que la manilla prescrita se coloque en todo el
edificio, creando una identidad de diseno en:

* Carpinteria de madera.
* Carpinteria metdlicay PVC.
¢ Ventana de madera o PVC.

- Determinar el material y el acabado —
(aluminio anodizado o rilsanizado). =

==
OCARIZ 3



POSIBILIDADES DE CONJUNTOS
CREATIVIDAD DEL PRESCRIPTOR

Dentro de la filosofia general de este catdlogo de no cerrar la eleccion
del prescriptor, sino de darle una serie de elementos que pueda
combinar a su gusto, existe la posibilidad de fabricar:

- Conjuntos de diferentes elementos. Eiemplo:

Manilla/Pomo.
Manilla/ asa.

En estos casos conviene realizar la consulta a nuestro departamento

comercial,

APLICACIONES ESPECIALES DE NUESTROS PRODUCTOS

- Manilla 1989.

- Manilla 1950.

- Manilla 1972,

- Manilla 1998.

- Escudos 980 TP-Rz.
- Escudos 654 TP-Rz.

- Escudos 650 TO.

Recomendada su instalacion en zonas de
acceso de minusvdlidos, dado el dmplio
espacio que existe entre la manillay la puerta.

Recomendada su instalacion en espacios
reducidos.

Recomendada su instalacion en espacios
estrechos con el objeto de librar los nudillos
de la mano.

Recomendada su instalacion en el exterior de
las puertas balconeras, con el objeto de librar
la persiana.

Reforzados. Soluciones puerta de entrada.
Reforzados. Soluciones puerta de entrada.

Especialmente disenado para fapar el agujero
que queda en la puerta cuando se sustituyen
pomos por manillas.

- Muletilla de bafio 76. Especial para minusvalidos.

ACABADOS / CARTA DE COLORES

En pdgina 33.

CONFECCION DE PEDIDOS

ESPECIFICACIONES A DETALLAR

A) El grueso de puerta (35, 40, 45 mm..).

B ) El tipo de agujero a mecanizar en el escudo para infroducir la llave
o acoplar la mulefilla o botén de emergencia (W.C.).

Muletila Boton | Senalizacion
m. b. sn.

20

C) En todos los casos del apartado anteriores necesario indicar la
distancia entre ejes:

Bomb. Bc.

o O
(b )

= O

D O

Es conveniente indicar el fabricante (OCARIZ) y modelo de cerradura,
PLATINUM (EN 179, EN 12209), SUPERLOCK INOX (DIN 18251), SERIE 1069
(DIN 18251 PANIK)..., que se coloca con las manillas.

D) En general se recomienda especificar la mano de la puerta desde
el exterior, especialmente:
* En caso de WC (muletilla, botén, sefializacion).

* Cuando se frate de medios juegos de manillas, (entendiéndose
que la manilla va en el interior).

PUERTAS DERECHAS PUERTAS IZQUIERDAS
INTERIOR INTERIOR
EXTERIOR EXTERIOR
INTERIOR INTERIOR
EXTERIOR EXTERIOR

E ) No olvidarse del material y del acabado ( ALUMINIO ANODIZADO
o RILSALNIZADO), asi como del sistema de montaje (RESIST ®).

F ) Anadir la referencia del cuadradillo.



CARPINTERIA
DE MADERA
SISTEMA RESIST ©®
1501/903TP 1501/75
15601/75TP 1501/85 1501/980TP-Rz 1501/654T0
1501/650TO 1501/600CH 1501/602CH 1501/610CH
CARPINTERIA a1
DE MADERA e
SISTEMA RESIST ®
/q o
15156/903T0 1515/903TP 1515/74
D ﬁ )
. Tl WL
2. |
1515/75TP 1515/85
1515/803TO 1515/65T0 15156/650TO
1515/600CH 15156/602CH 1515/610CH
CARPINTERIA
METALICA ‘@
YPVC |§,}|f.@
HER RﬁAJ ES
2=
1515/5410 1515/57T0 =
/ / OCARIZ
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MANILLAS / ESCUDOS

REFERENCIA

1973

T

L—119—>|

ALUMINIO aisu™

CARPINTERIA g
DE MADERA
SISTEMA RESIST ®
1973/903 1973/90310 1973/9031P 1973/74
1973/75 1973/75TO 1973/751P 1973/85 1973/1017P
1973/980TP-Rz  1973/808TO 1973/65T0 1973/654T0  1973/65010

1973/600CH 1973/602CH 1973/610CH

CARPINTERIA

METALICA
YPVC
1973/5410 1973/5710 1973/60TP 1973/61TP
CIERRES S
DE VENTANA )
1973/54v-TO 1973/57v-TO 1973/655v
REFERENCIA
] 9 7 7 CARPINTERIA “ir
DE MADERA
—
'{E - SISTEMA RESIST® I‘ 7
5
ﬁ& .
|<_112_’| 4 1977/903 1977/90310 1977/903TP

1977175 1977/7510 1977/75TP 1977/85
1977/80310 1977/65T10 1977/65410 1977/650T0 1977/600CH

1977/602CH 1977/610CH



MANILLAS / ESCUDOS ALU M I N I énl.gR,\%ADO

REFERENCIA

] 9 7 9 CARPINTERIA
_ DE MADERA
5] Lﬂzﬁ SSTEMA RESIST @

1979/903

1979/75T1P 1979/85 1979/980TP-Rz 1979/600CH

1979/602CH 1979/610CH

REFERENCIA
1979M CARPINTERIA > =
DE MADERA § N J "l &
BU E JJE SISTEMA RESIST @ ﬂ
le— 142 —l g
1979M/903 1979M/903TP 1979M/74 1979M/75
1979M/75TP 1979M/85 1979M/980TP-Rz ~ 1979M/600CH

1979M/602CH  1979M/610CH




MANILLAS / ESCUDOS ALU IVI I N I ﬁ:\ﬂg%m

REFERENCIA

] 9 8 7 CARPINTERIA < ﬁi’
DE MADERA cmgs>
gI | I i SISTEMA RESIST © IIJ
@19
le— 126—] 3
1987/903 1987/90310 1987/903TP 1987/74
1987/751P 1987/85
1987/101P  1987/980TP-Rz  1987/803TO 1987/65T0

Ul CORTAFUEGOS VA CORTAFUEGOS
1987CF/803T0 1987CF/65T0

198766410 1987/650T0 1987/600CH 1987/610CH
‘ i CARPINTERIA
METALICA
YPVC
1987/6410 1987/57T0 1987/60TP 1987/61TP

CIERRES
DE VENTANA jED ‘% EU

1987/54v-TO 1987/57v-T0 1987/655v

REGULARES

(SINESCUDO) @

987R




MANILLAS / ESCUDOS

1988
Ujg

il
L—136 —>I

ALUMINIO aisu™

CARPINTERIA
DE MADERA
SISTEMA RESIST ®

1988/903 1988/74

®)

1 1o

1988/85

1988/101TP 1988/980TP-Rz  1988/803TO 1988/65T0

Al CORTAFUEGOS IRl CORTAFUEGOS
1988CF/80310 1988CF/65T0

“ePP

1988/65410 1988/650T0 1988/600CH 1988/610CH
CARPINTERIA
METALICA

1988/5410 1988/57T0 1988/60TP 1988/61TP
CIERRES \
DE VENTANA j% “% (;]

1988/54v10  1988/57v-T0 1988/655v
REGULARES

(SINESCUDO) @

988R




MANILLAS / ESCUDOS

1992

RECOMENDADA SU
INSTALACION EN ZONAS
DE ACCESO DE
MINUSVALIDOS, DADO EL
AMPLIO ESPACIO QUE
EXISTE ENTRE LA MANILLA
Y LA PUERTA.

219
0
e 3

n
[

ka—ms——l

ALUMINIO aisu™

CARPINTERIA
DE MADERA
SISTEMA RESIST ®
1989/903 1989/90310 1989/903TP
1989/75T0 1989/75TP 1989/85
1989/803T0 1989/65T0 1989/654T0
1989/650TO 1989/600CH
CARPINTERIA
DE MADERA
SISTEMA RESIST ®

1992/903 1992/90310 1992/903TP
O
1992/75 1992/75TO 1992/75TP 1992/85 1992/101TP

I

1992/980TP-Rz 1992/80310 1992/65T0 1992/654T0 1992/650T0

1992/600CH 1992/602CH 1992/610CH

CARPINTERIA
METALICA

1992/5410 1992/6710 1992/60TP 1992/611P

CIERRES
DE VENTANA ‘@ ﬁ%

1992/54v-TO 1992/57v-TO



MANILLAS / ESCUDOS

REFERENCIA

1992M

wn
o
©
w0
o

5
R—

fe—145—|

ALUMINIQO sisw™

CARPINTERIA
DE MADERA
SISTEMA RESIST ®

1992M/903 1992M/903TO 1992M/903TP

1992M/75 1992M/75TO 1992M/75TP 1992M/85

il

1992M/101TP  1992M/980TP-Rz ~ 1992M/803TO 1992M/65TO

1092M/654TO 1992M/650TO 1992M/600CH  1992M/602CH

1992M/610CH

CARPINTERIA
METALICA

1992M/5410 1992M/57T0 1992M/60TP 1992M/61TP

CIERRES
DE VENTANA 1% ‘%

1992M/54v-TO  1992M/57v-TO




MANILLAS / ESCUDOS

REFERENCIA

1993

REFERENCIA

CARPINTERIA
DE MADERA

SISTEMA RESIST ®

ALUMINIO aisu™

Ling'i

1993/903

1993/75 1993/75T0 1993/75TP 1993/85

1T

1993/980TP-Rz 1993/80310 1993/65TO 1993/65410

1993/650T0 1993/600CH 1993/602CH 1993/610CH

1994

UG?LEI Joze

fe—142—]

CARPINTERIA
DE MADERA

SISTEMA RESIST ®

&

1994/903

1994/75TP 1994/85
1994/980TP-Rz 1994/80310 1994/6510 1994/65410

1994/650T0 1994/600CH 1994/600CH 1994/610CH



MANILLAS / ESCUDOS ALU M I N I én'.gR,\%ADU

REFERENCIA

] 9 9 5 CARPINTERIA
DE MADERA
QEE:IQ’” SISTEMA RESIST ®
—

le— 140 —!

1995/74

Nigp=

1995/85
1995/1017P 1995/980TP-Rz 1995/803T10 1995/65T10

1995/65410 1995/650T0 1995/600CH 1995/602CH

1995/610CH
CARPINTERIA
METALICA
YPVC

1995/54T0 1995/57T0 1995/60TP 1995/611P

OCARIZ
13



MANILLAS / ESCUDOS ALU M I N I énl.ggﬁmo

REFERENCIA

] 996 CARPINTERIA \
DE MADERA ‘
gﬂ l i SISTEMA RESIST @
@19
le—125 —> :

1996/903 1996/90310 1996/903TP 1996/74

1996/85 1996/101TP

1996/980TP-Rz 1996/803T10 1996/65T0 1996/654T0 1996/650T0

1996/600CH 1996/602CH 1996/610CH

CARPINTERIA
METALICA
YpVC

1996/5410 1996/5710 1996/60TP 1996/61TP
REFERENCIA
] 9 5 0 RECOMENDADA SU INSTALACION CARPINTERIA
EN ESPACIOS REDUCIDOS. METALICA
YPVC
of 3=
l— 18— 4

1950/60TP 1950/61TP

CIERRES S
DE VENTANA ﬁﬁ

1950/655v




MANILLAS / ESCUDOS ALU IVl I N I é:\ﬂggﬁmo

REFERENCIA

] 968 CARPINTERIA a2
METALICA Al €
e B B {!\\E"/

1968/5410 1968/57T0 1968/60TP 1968/61TP

REFERENCIA

1969 CARPINTERIA
METALICA
YPVC % %

1969/5410 1969/57T0 1969/60TP 1969/61TP




MANILLAS / ESCUDOS ALU M I N I ﬁn'.g%m

REFERENCIA

] 97 ] CARPINTERIA

METALICA A
{r&zie vhic (L(g_,/ ﬂ%

L—129—>I

1971/57-S 1971/60TP 1971/611P

REFERENCIA

] 9 7 2 RECOMENDADA SU INSTALACION EN ESPACIOS CARPINTERIA
ESTRECHOS CON EL OBJETO DE LIBRAR LOS METALICA
NUDILLOS DE LA MANO. YPVC

219

QI 1 1972/5410 1972/57T0 1972/60TP 1972/61TP
© E :J ] 3

le——150—




MANILLAS / ESCUDOS ALU IVl I N I é:\ﬂggﬁmo

] 9 9 8 RECOMENDADA SU INSTALACION EN EL EXTERIOR DE CARPINTERIA
LAS PUERTAS BALCONERAS, CON EL OBJETO DE METALICA
LIBRAR LA PERSIANA. YPVC
o[ O——
8 ;Ia 1998/60TP 1998/61TP
0T a5 1O

REFERENCIA

1873 = =
= B

le—90—»! 1873/54v-TO 1873/57v-TO




MANILLAS / ESCUDOS ALU IVl I N I lR\I\EgR,&ADU

REFERENCIA

7 0 CIERRES
DE VENTANA

C-70

REFERENCIA

95 CIERRES [T
il DE VENTANA
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SE SUSTITUYEN POMOS POR MANILLAS.

ESPECIALMENTE DISENADO PARA TAPAR EL
AGUJERO QUE QUEDA EN LA PUERTA CUANDO
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CARPINTERIA METALICA Y PVC
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CIERRES DE VENTANA

PLACAS DE LIMPIEZA 45

ESPECIALMENTE DISENADO PARA TAPAR EL
AGUJERO QUE QUEDA EN LA PUERTA CUANDO
SE SUSTITUYEN POMOS POR MANILLAS.
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REFERENCIA
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ESPECIAL PARA MINUSVALIDOS le— 110—!
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94/654 TO
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REFERENCIA
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REFERENCIA
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REFERENCIA
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ALUMINIO aisu™
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802/903TP 802/75TP 802/60TP 802/61TP

802/60CH
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975/903TP 975/903CH 975/751P 975/75CH
975/640TO 975/600CH 975/602CH 975/610CH
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975/615CH 975/60TP 975/61TP 975/60CH
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REFERENCIA
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981/640TO 981/65410 981/615CH
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POMOS Y TIRADORES (MADERA-VIDRIO) ALU M I N I émg%m

223
183

(= o

f= o 4

ESPECIALMENTE DISENADO PARA TAPAR EL
AGUJERO QUE QUEDA EN LA PUERTA CUANDO
SE SUSTITUYEN POMOS POR MANILLAS.
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SOLUCIONES PUERTA DE ENTRADA ALU M | NI énl.gR:\%ADO

JUEGO DE MANILLA/ASA SOBRE ESCUDO 980 TP-Rz ESCUDO 654 TP-RZ DE PROTECCION DEL CILINDRO
(EXTRA REFORZADO ANTITALADRO DE MAXIMA (EXTRA REFORZADO ANTITALADRO DE MAXIMA
SEGURIDAD). SEGURIDAD).

RECOMENDADA SU INSTALACION CON CERRADURAS RECOMENDADA SU INSTALACION CON CERRADURAS
OCARIZ INOX PLUS CF CORTAFUEGOS (certificadas OCARIZ INOX PLUS CF CORTAFUEGOS (certificadas y
y marcadas CE 1121 EN 179:2008, EN 12209:2003), marcadas CE 1121 EN 179:2008, EN 12209:2003),
PLATINUM (certificada y marcada CE 1121 EN PLATINUM (certificada y marcada CE 1121 EN
179:2008, EN 12009:2003), SUPER LOCK INOX (DIN 179:2008, EN 12009:2003), SUPER LOCK INOX (DIN
18.250, DIN 18.251), SERIE 1069 (DIN 18.251 PANIK)... 18.250, DIN 18.251), SERIE 1069 (DIN 18.251 PANIK)...

JUEGO DE MANILLA/ASA SOBRE ESCUDOS TORNILLOS
PASANTES. EJEMPLOS:

510/980TP-Rz/1993  510/980TP-Rz/1994
|
ii ii
Ay [l

516/980TP-Rz/1979M 516/980TP-Rz/1993 516/980TP-Rz/1994




S wono ALUMINIO 5

REFERENCIA
2500 2501

g
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MEDIDAS O DISEROS ESPECIALES PREVIA
CONSULTA A FABRICA.

SE SUMINISTRAN CON CODOS DE
FUNDICION,

EN EL ACABADO ANODIZADO LOS CODOS
SE SIRVEN EN NEGRO, EXCEPTO QUE SE
INDIQUE OTRO COLOR DE LOS DE RILSAN.

2500/25

@ mm. 25

R mm. 40 2501/25 | 2501/35 | 2501/50 | 2501/75 | 2501/100
R1 mm, 100 @ mm. 35 35 35 35 35
B mm. 140 R mm. 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5
H mm. 75 H mm. 86 86 86 86 86
L mm. 250 L mm. 250 350 500 750 1000
D mm. 31 D mm. 41 41 41 41 41

REFERENCIA

2502

REFERENCIA

2501

)

2502/25 2502/30 2502/35 2502/50
2501/20 2501/25 2501/35 2501/50 @ mm. 25 25 25 25
@ mm. 25 25 25 25 R mm. 40 40 40 40
R mm. 35 35 35 35 B mm. 100 100 100 100
Hmm. 75 75 75 75 H mm. 75 75 75 75
L mm. 200 250 350 500 L mm. 250 300 350 500
31 31 31 D mm. 31 31 31 31




POMOS Y TIRADORES

PUERTA DE ENTRADA (MADERA-VIDRIO)

HERRAJES VARIOS

[REFERENCIA
2502

MEDIDAS O DIQENOS ESPECIALES PREVIA
CONSULTA A FABRICA.

SE SUMINISTRAN CON CODOS DE
FUNDICION.

EN EL ACABADO ANODIZADO LOS CODOS
SE SIRVEN EN NEGRO, EXCEPTO QUE SE

INDIQUE OTRO COLOR DE LOS DE RILSAN.

2502/25 | 2502/35 | 2502/50 | 2502/75 | 2502/100
@ mm. 35 35 35 35 35
R mm. 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5
B mm. 115 115 115 115 115
H mm. 86 86 86 86 86
L mm. 250 350 500 750 1000
D mm. 11 41 41 41 41

2503

2503/35
@ mm. 25
R mm. 35
B mm. 160
H mm. 75
L mm. 350
D mm. 31

REFERENCIA
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HERRAJES VARIOS ALU M | N I él\ﬂggﬁmo

REFERENCIA

200
250

ACABADOS:
ORO BRILLO, PLATA BRILLO

— 0

954/96 A=96  954/192 A=192
954/128 A=128  954/224 A=024
954/160 A=160  954/320 A=320 -

200 250

Lmm. | 215 265
H mm. 25 25

HQEEIE

REFERENCIA REFERENCIA

300

120 ——|
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lagesel ij

REFERENCIA

100-B




ACABADOS / CARTA DE COLORES

ANODIZADO

F-2

F-6

RILSAN

.x
l[::\\\hkh-.--““‘;:::l Jfﬁfy

GRISACERO ~ RAL-7015 GRIS CENIZA ~ RAL - 7001 AMARILLO ~ RAL- 1016 BLANCO ~ RAL-9010
VERDE ~ RAL- 6005 ROJO ~ RAL-3000/3002 AZULPALIDO ~ RAL-5012/5015 AZUL ~ RAL-5005/5010

NOTA:
+ Los colores contenidos en esta
carta son aproximados.

+ Las correspondencias con las
normas RAL® son aproximadas.

* La empresa se reserva el derecho a
modificar sin previo aviso los fonos de
los colores confenidos en esta carta.

NEGRO ~ RAL-9011 MARRON ~ RAL-8017

HERRAJES

OCARIZ 2
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DOMICILIO SOCIAL
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TEL. 945 26 34 00

TEL. (INT.) 34-945 26 34 00
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E-MAIL: ocariz@ocariz.es

FABRICA
CARRETERA DE VERGARA, 17
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